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Utgivare

O ¥y

Basta anvandare,

den digitala fardskrivaren, DTCO 1381 med
dess systemkomponenter ar en EU-kontrol-
lapparat och den motsvarar de tekniska spe-
cifikationerna i radets forordning (EEG) nr
3821/85 bilaga | B, i den aktuellt gallande for-
muleringen.

De bearbetade uppgifterna hjalper ...

e foraren att félja den sociala lagstiftningen
for vagtransporter

e och ger arbetsgivaren (med hjélp av en
speciell programvara) anvandbara uppgif-
ter rorande insatsen av forare och fordon.

Denna instruktionsbok &r avsedd for arbets-
givaren och foérarna och den beskriver det
korrekta och enligt forordning foreskrivna
handhavandet av DTCO 1381. L&s noggrant
igenom i boken och lar kdnna DTCO 1381.

Ytterligare information om DTCO 1381 samt
kontaktadresser finns under féljande Internet-
adress: www.fleet.vdo.com

Trevlig kdrning och mycket noje.
Continental Automotive GmbH

© 04.15 by Continental Automotive GmbH

For innehallet ansvarar:

Continental Automotive GmbH

P.O. Box 1640

78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY

Vi forbehaller oss ratten till &ndringar av tekniska
detaljer i forhallande till beskrivningarna, uppgifter-
na och bilderna i denna instruktionsbok. Eftertryck,
Oversattning och kopiering &r inte tilltet utan vart
skriftiga medgivande.

DTCO 1381
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Innehallsforteckning

m Release dversikt

Denna certifierade instruktionsbok ar gil-
tigt for foljande DTCO 1381 apparatversi-

oner:
Utgavor Certifierad brukansvisning Olika egenskaper for displayfunktioner
(finns pa typskylten)
BA00.1381.21 100 107 e Andring av menyféringen vid isattning av forarkortet.
S T | Rel. 2.1 e Visning av menyn av det isatta kortet.
Jahr MJJ @ . ) . .
@10.{3,091((0044 ® VDO Geoloc: Optional registrering av positions- och
fordonsdata.
e Paminnelse angaende den kravda nedladdningen av
férarkortet vid urtagningen.
BA00.1381.22 100 107 Aktuell bruksanvisning
i Rel. 2.2 ¢ Panel med enknappsbetjaning fér installningen av aktiviteter

S i [g4] @ 1
E
© o fraon €

g Denna bruksanvisning lampar sig ej
for aldre apparatmodeller!

och kortutmatning; w Sida 14.

Utvigning av anvisningen fér inmatning av
registreringsskylten; w Sida 26.

Visning av nuvarande aktivitet pa& VDO Counter;
w Sida 52.

DTCO 1381
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Symboler

m Symboler

I denna instruktionsbok finns féljande mar-

keringar:

@ Varningsinformation
Varningsinformation gor dig
uppmarksam pa olycksrisker
och risk for personskador.

/A Viktigt!

Texten bredvid eller under denna
symbol innehaller viktig information
for att: undvika att data forloras, for-
hindra skador pa apparaten och att
kunna uppfylla lagar och foérord-
ningar.

= Tips
Information av denna typ ger dig
goda rad eller ytterligare upplys-
ningar, som om de inte foljs kan
medfora stérningar.

Boken innebér en hanvisning till en
annan dokumentation.

Atgéardssteg

1. Detta tecken betyder en atgard — du
ska gora nagot. Eller du leds stegvis
genom menyn och blir ombedd att
mata in nagot.

2. Yiterligare atgarder ar numrerade fort-

I6pande.

Symboler

*  Stjarnan visar att det &r extra utrust-
ning.

Anmarkning: Beakta hanvisningarnai
ADR-varianten " ®" och i tillvalet
"Automatisk aktivitetsinstallning
efter tandning pé/av", eftersom vissa
funktioner ar beroende av tédndningen.
VDO Counter hjalper dig med din
dygns- och veckoplanering under kor-
ningen.

w Detta tecken anger pa vilken sida du
hittar mer information om amnet.

oo Detta tecken anger att det finns en
fortsattning pa nésta sida.

1. Allméan information

Menyvisning

@ Fiarare 1
1 c# ik Start land

Blinkande rader eller tecken i menyindike-
ringen visas kursivt (1) i denna instruk-
tionsbok.

Definitioner

Forare 1= Den person som just nu kor
eller kommer att kdra fordo-
net.

Forare 2= Passagerare som omfattas

av kor- och vilotidsreglerna.

DTCO 1381



1. Allméan information

m Handhavande av DTCO 1381

e

Olycksrisk

Under kérning kan meddelanden
visas pa displayen. Likasa finns
mojligheten att forarkortet automa-
tiskt matas ut.

Bry dig inte om detta utan agna
all din uppmarksamhet &t trafi-
ken.

Risk for personskada

Du sjélv eller andra kan skadas av
ett 6ppet skrivarfack. Oppna endast
skrivarfacket for att lagga i en pap-
persrulle!

Beroende pa hur mycket som har
skrivits ut kan termoskrivhuvudet
vara mycket varmt! Vanta tills skriv-
huvudet har svalnatinnan du lagger
i en ny pappersrulle.

© Continental Automotive GmbH

@ Explosionsfara

DTCO 1381 ADR-varianten * har
tagits fram for att kunna anvandas i
miljéer med risk for brand och
explosioner.

Beakta anvisningarna for trans-
port och handhavande av farligt
gods i miljder med risk fér brand
och explosioner.

A For att undvika att DTCO 1381

skadas ska du félja informatio-
nen nedan!

DTCO 1381 installeras och plomberas
av auktoriserade kontollorgan.

Utfér ingaingrepp i apparaten och i
ledningarna som &r anslutna till
den.

For inte in andra kort, t.ex. kreditkort,
kort med praglad skrift eller metallkort
etc., i kortplatsen. Du skadar i sa falll
kortplatsen pad DTCO 1381!

Handhavande av DTCO 1381

Anvand endast av tillverkaren special-
framtagna och rekommenderade pap-
persrullar (original VDO tryckpapper).
Se till att godkannandemarket finns.
w Detaljer se "Pappersrulle” pa

sida 86.

Mandvrera inte knapparna med fore-
mal som har skarpa kanter eller ar
spetsiga, t.ex. kulspetspenna etc.

Rengor apparaten med en nagot fuktig
lapp eller med en mikrofaser-rengo-
ringsduk. (Kan bestéllas hos ert For-
séljnings & Service Center.)

w Se "Underhall och skotsel" pa

sida 85.

A Plombering och forsegling (fom

Rel 2.2) p& DTCO 1381 far ej ska-
das. DTCO 1381 befinner sig
annars inte langre i ett tillstand
som motsvarar kraven for god-
kédnnande och datan &r inte
langre trovardig.
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Lagar och forordningar

m Lagar och férordningar

A Den som, speciellt i avsikt att vilse-
leda foretar forandringar pa fard-
skrivaren eller av signaler till den,
vilket paverkar registreringen
och lagringen i fardskrivaren kan
bryta mot lagar och férordningar.

Att forfalska, forhindra eller radera
fardskrivarens registreringar &r for-
bjudet. Detsamma géller for fard-
skrivarkorten och utskrivna
dokument.

Legal grund

Anvéandningen av fardskrivare ar nu regle-
rat i den repsektivt gallande formuleringen
av rédets forordning (EC) 3821/2006 i for-
bindelse med radets férordning (EC) nr.
561/85 och de tillampliga nationala
lagerna. Den staller ett antal krav och
ansvar pa foraren och fordonets agare
(arbetsgivare). Den féljande upprakningen
gor inte ansprak pa att vara komplett eller
juridiskt gallande!

10

Forarens skyldigheter

Foraren svarar for att forarkortet och
fardskrivaren anvands korrekt.

Atgarder om fardskrivaren fungerar fel-

aktigt:

— Foraren maste pa ett separat blad
eller p& pappersrullens baksida
notera av fardskrivaren inte langre
korrekt registrerade eller utskrivna
uppgifter om aktiviteterna.

w Se "Notera aktiviteter for hand"
pa sida 38.

— Skulle returresan till foretagets
lokalisering inte vara mojlig inom
en vecka, ska fardskrivaren pa
vagen lamnas in hos en godkand
specialverkstad for reparation.

Vid blanddrift (anvandning av fordon
med diagramblad och digital fardskri-
vare) ska de erforderliga dokumenten
medforas.

w Se "Forar- / fordonsbyte vid drift" pa
sida 42.

1. Allméan information

Vid forlust eller stdld av forarkortet eller
om det skadas eller fungerar felaktigt
maste foraren nar kdrningen startar el-
ler &r avslutad gora en dagsutskrift fran
DTCO 1381 samt ange personuppgif-
ter. Vid behov maste tillgangligheitsti-
der och annan arbetstider
kompletteras for hand.

w Se "Notera aktiviteter for hand" pa
sida 38.

Om forarkortet skadas eller fungerar
felaktigt ska det 6verlamnas till behorig
myndighet. En forlust av kortet ska
anmalas pa korrekt satt. Ersattnings-
kortet maste begéaras inom sju kalen-
derdagar.

Utan forarkort far farden fortsattas
under en period av 15 kalenderdagar
om det kravs for att kora fordonet till-
baka till foretagets lokalisering.

De exakta skalen for férnyelse, ersatt-
ning eller utbyte av férarkortet genom
medlemsstats myndighet ska omga-
ende meddelas den behdriga myndig-
heten.

DTCO 1381



1. Allméan information

e Foraren maste medfora forarkortet i
fordonet, &nnu sju kalenderdagar (For-
ordning for forarpersonal i Tyskland)
efter det att giltigheten gatt ut.

» Arbetsgivarens skyldigheter

e Se till att, efter en fordonstransport
genom en auktoriserad verkstad, kali-
breringsdata som utfardande med-
lemsstat och registreringsnummer
omgaende kompletteras.

® Nar du sticker in féretagskortet uppma-
nas du eventuellt att mata in registre-
rande medlemsstat och fordonets
registreringsnummer i DTCO 1381.

w Se "Mata in myndighets k&nneteck-
en" pa sida 26.

* Meddela foretaget till DTCO 1381 da
ett fordon paborjar anvandas, resp.
avanmal det vid slutet av anvand-
ningen.

w Detaljer se "Satta i féretagskortet”
pa sida 25.

e Setill att det i fordonet finns godkénda

pappersrullar i tillréckligt antal.

© Continental Automotive GmbH

Kontrollera att fardskrivaren fungerar
korrekt. Folja de intervall som enligt
lagar och forordningar féreskrivs for
kontroll av fardskrivaren. (Periodisk
kontroll minst vartannat ar.)

Ladda ned data regelbundet fran data-
minnet av DTCO 1381 och fran forer-
korten och lagra datan i enlighet dem
lagar och férordningar.

Lat endast auktoriserade verkstader
utfora reparationer och kalibreringar.
= Detaljer se "Kontrollplikt for
fardskrivare" pa sida 85.

Kontrollera att férarna anvéander fard-
skrivaren pa korrekt satt. Kontrollera
regelbundet kér- och vilotiderna och
papeka eventuella avvikelser.

Behandling av utskrifterna

Se till att utskrifterna inte skadas (blir
olasbara) genom ljus eller solsken eller
genom fukt eller varme.

Utskrifterna ska férvaras av fordonets
agare/arbetsgivaren under minst ett ar.

Lagar och forordningar

11



Behandling av fardskrivarkorten 1. Allméan information

m Behandling av fardskrivarkorten

Innehav av ett fardskrivarkort berattigar till » Rengora fardskrivarkortet

g Forattundvika att data gar forlorade

anvandnjng av DTCO _13§1' Verks_am- ska fardskrivarkortet behandlas Smutsiga kontakter pa fardskrivarkortet
hets_omrgden qch_ratt till atkomst finns med omsorg och anvisningar av gor du rena med en latt fuktad duk eller en
angiven | Iagstl_ftnlngen. . . fardskrivarkortets utlamningsstallet mikrofaser-rengdringsduk. (Kan bestéllas
= Se "Fardskrivarkorten” pa sida 81. foljas. hos ert Forséljnings & Service Center.)
/A\ Forarkortet &r personligt. Med det * Bgj eller bryt inte fardskrivarkort och A Anvand vid rengoring av ett fard-
identifierar sig foraren gentemot anvand det inte for andra a&ndamal. skrivarkorts kontakter inte I6snings-
DTCO 1381. medel som fortunning eller bensin.

* Anvand inte ett skadat fardskrivarkort.

e Hall kontaktytorna rena, torra och fria

. . e fran fett och olja (férvara alltid i skydds-
ﬁ Foretagskortet ar avsett for &garen holjet).

och innehavaren av fordon med
inmonterad digital fardskrivare och
far inte 6verlatas till "andra”.
Foretagskortet ar inte avsett for e | &gg det inte direkt intill kraftiga elek-
korning! tromagnetiska falt.
® Anvand inte kortet efter dess giltighets-
datum. Ansok om ett nytt fardskrivar-
kort i god tid.

Forarkortet far inte dverlatas!

e Skydda kortet mot direkt solljus (lat det
inte ligga pa instrumentpanelen).

12 DTCO 1381



Introduktion

Indikerings- och mandverelement
De forsta manoverstegen

Indikeringsvarianter
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Indikerings- och mandéverelement

m Indikerings- och mandéverelement

12:50e o Okmsh
o 100436.8km R

Panel med
tvaknappsbetjéaning

® [ 12:508 @ kb - — °
B loodZE. Bkm R 3 x
’
Panel med ol a -
enknapps-
betjaning *
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2. Introduktion

(1) Display

(2a) Knappféalt forare-1

(2b) Kombinationsknapp forare-1
(3) Kortplats 1

(4) Nedladdningsuttag

(5a) Knappfalt férare-2

(5b) Kombinationsknapp forare-2
(6) Kortplats 2

(7) Frigéringsknapp skrivarfack
(8) Avrivare

(9) Menyknappar

(a) Kannetecken " ®" for ADR-Variant
(ADR = transport av farligt gods pa vag)

Med hjalp av lampligt tillbehdr kan

DTCO 1381 aven fjarrstyras. Med hjalp av
lampligt tillbeh6r kan DTCO 1381 aven
fjarrstyras. En &ndring av lagligt relevanta
data (urtagning av forarkortet, byte av akti-
vitet etc.) kréver en avslutande bekréftelse
genom foraren direkt i fardskrivaren.

DTCO 1381



2. Introduktion

» Snabbguide

Display (1)
Beroende pa fordonets driftiage visas

olika indikeringar eller sa visas data.
w Se "Indikeringsvarianter" pa sida 18.

Knappar forare 1 (2a)

Bl  Aktivitetsknapp for forare 1
w Detaljer se "Stalla in aktiviteter"
pa sida 37.

¥ Utmatningsknapp kortplats 1

Kombinationsknapp forare 1 (2b)

M  Aktivitets- och utmatningsknapp for
forare-1

Tryck pa knappen en kort stund:
Byte av aktivitet

w Detaljer se "Stalla in aktiviteter"
pa sida 37.

Hall knappen nedtryckt (i minst 2
sekunder): Det isatta kortet matas
ut.

© Continental Automotive GmbH

Kortplats 1 (3)

Kortplats for forare 1.
w Detaljer se "Sétta i forarkort" fran
sida 30.

Nedladdningsuttag (4)

Under luckan finns nedladdningsuttaget.
Atkomstrattigheterna for granssnittet reg-
leras enligt det isatta fardskrivarkortet.

w Detaljer se "Atkomstrattigheter for
fardskrivarkorten” pa sida 82.

Knappar forare 2 (5a)
BB  Aktivitetsknapp for forare 2
¥ Utmatningsknapp kortplats 2

Kombinationsknapp forare 2 (5b)

B  Aktivitets- och utmatningsknapp for
forare-2:

Tryck pa knappen en kort stund:
Byte av aktivitet

w Detaljer se "Stélla in aktiviteter"
pa sida 37.

Indikerings- och mandéverelement

Hall knappen nedtryckt (i minst 2
sekunder): Det isatta kortet matas
ut.

Kortplats 2 (6)

Foraren 2 som for tillféllet inte kor sticker in
sitt forarkort i kortplats 2 (flera forare).

Frigdringsknapp skrivarfack (7)

Med denna knapp 6ppnar du skrivarfacket
for att t.ex. lagga i en pappersrulle.

Avrivare (8)

Med hjalp av avrivaren river du av en
utskrift fran pappersrullen i den integre-
rade skrivaren.

Menyknappar (9)

Anvéand féljande knappar for inmatning,

visning eller utskrift av data:

Q/© Onskad funktion eller valj genom
att bladdra. (M&jligt genom att halla
knappen auto-repeat-funktion in-
tryckt.)

15



Indikerings- och mandéverelement

=

Bekréafta eller kvittera vald funktion
/ val.

Genom att halla knappen intryckt,
kopplas du automatiskt vidare till
sista inmatningsfaltet.

Ga tillbaka till sista inmatningsfal-
tet, avbryt inmatning av land eller
lAmna menyfunktionerna stegvis.

Harefter visas panelen med tvak-
nappsbetjaningen i de grafiska
avbildningarna — ifall denna inte &r
relevant for betjaningen.

ADR-Variant * (a)

A\
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Vi lastning och lossning av farligt
gods

e maste skyddsluckan av
nedladdningsgréanssnittet av
DTCO 1381 forbli stangd

e farinte nagra tangenter tryckas
ned pa fardskrivaren

e far inte nagra verkstads-, kon-

troll- eller foretagskort vara
isatta.

=

Enskilda funktioner, som in- eller
urtagning av fardskrivarkort, utskriv-
ning eller visning av data kan utfo-
ras endast med tandningen
tillslagen.

Typskylt

12: 50 @
R 100436, Skm

Bl &

©)onteun C € 0044

X000

Ckm-h

Typskylt

D& man 6ppnat skrivarfacket kan man se
typskylten med féljande uppgifter: Tillver-
karens namn och adress, apparatutfo-
rande, serienummer, tillverkningsar,
kontrollmarke och godkannandemarke
och utgavor.

2. Introduktion

Efter en uppgradering av mjukvaran kan-
netecknas hard- och mjukvarans versio-
ner med en sjalvhaftande etikett pa
skrivarens lada.

DTCO 1381



. Introduktion

De forsta mandverstegen

For arbetsgivaren

. Registrera foretaget i DTCO 1381.
Satt in féretagskortet i valfri kortplats.
w Detaljer se "Satta i féretagskortet”
pa sida 25.

g Foretagskortet ar inte avsett for kor-

ning!

. Ta efter registreringen eller nedladd-
ningen av data ut foretagskortet ur
kortplatsen.

w Detaljer se "Ta ut foretagskort" pa
sida 28.

For foraren

. Satt in kortet i valfritt kortplats nar
arbetspasset borjar (arbetsdagens
start).

w Detaljer se "Satta i forarkort" fran
sida 30.

© Continental Automotive GmbH

P

Via "Manuell inmatning" kompletterar
du aktiviteterna pa ditt forarkort.

w Detaljer se "Manuella inmatningar"
pa sida 30.

Stall med aktivitetsknappen in den
aktivitet som du for tillfallet dnskar
utfora.

w Detaljer se "Stélla in aktiviteter" pa
sida 37.

Stall in klockslaget pa lokal tid.
w Detaljer se "Stalla in lokal tid" pa
sida 63.

DTCO 1381 ar redo!

5.

6.

Viktigt! Stall vid en rast eller vilotid
aktiviteten ovillkorligen till "w".

Eventuella fel p& apparaten eller sys-
temkomponenterna visas pa dis-
playen. Kvittera meddelandet.

w Detaljer se "Ett meddelande visas"
fran sida 68.

De férsta mandéverstegen

7. Begar vid arbetspassets slut (arbets-

dagens slut) eller fordonsbyte ut ditt
forarkort ur kortplatsen.

w Detaljer se "Ta ut forarkort” frn
sida 40.

. Aktiviteter fran tidigare dagar samt

sparade handelser etc. kan du skriva
ut och visa via menyfunktionerna.

w Detaljer se "Hamta menyfunktioner”
fran sida 50.

A Gallande nationella lagstadgade

uppgifter finns inte upptagna i
denna instruktionsbok men de
maste beaktas!

17



Indikeringsvarianter

m Indikeringsvarianter

Allmént

Indikeringen bestar av piktogram och text
varvid spraket automatiskt stalls in pa fol-
jande satt:

e Det visade spraket bestams av det
férarkort som sitter i kortplats 1 resp.
som senast satt i DTCO 1381.

e Eller med ett fardskrivarkort som har
ett hogre varde, t.ex. foretagskort, kon-
trollkort.

Vélja sprak

Alternativt till den automatiska sprakin-
stallningen genom fardskrivarkortet gar
det att indviduellt stalla in ett 6nksat sprak.
w Detaljer se "Stéll in spraket" pa sida 51.

» Standby-lage

1—i-12:3-:a. 1 2
33—k h;— 3

Visning standby-lage
| driftsattet drift "=" kopplar DTCO 1381
om till standbylége efter ca. fem minuter

18

(fom release 2.2 efter ca. en minut) under

foljande forutsattningar:
e fordonets tandning &r franslagen,

e och det finns inte ndgot meddelande.

Forutom klockslag (1) och driftlage (2)
visas de installda aktiviteterna (3). Dis-
playen slocknar efter vidare 3 minutter
(kundspecifikt varde).

Standby-laget avaktiveras:
® nér du slér pa tandningen,
® mandvrerar valfri knapp,

e eller ndr DTCO 1381 meddelar en
handelse eller ett fel.

» VDO GeolLoc *

B Fordon

{ Position v ———1
&= Fordon _]
" Position FA —2

VDO GeolLoc

Du har mojligheten att sla pa (2) eller av
(1) registreringen av positions- och
fordonsdata.

2. Introduktion

» Informationer efter tdndning till/av

4—12=22he o Gkmeh
]———8& Eort! h
12:31s = Skmeh
27 % 123456. 7km h_]
4 e o =S 3
RHE 123456.7km R

Informationer efter tandning till/av

Tandning till: Om det inte finns nagot
fardskrivarkort i kortplats 1 visas i ca 20
sekunder informationen (1) darefter visas
Standardindikeringen (2).

Fom release 2.2 blinkar symbolen (4) i ca.
5 sekunder efter det att férarkortet har
satts i och efter det manuella tillagget. Det
betyder att registreringen har slagits pa.

Tandning av: Symbol (3) visar att IMS-
funktionen tillhandahalls.

(IMS = Independent Motion Signal)
Symbolen (4) betyder att funktionen
VDO Geoloc har slagits pa.

DTCO 1381



2. Introduktion

» Standardindikering (ar)

1801h21
SROZhGS

VDO Counter *
33—
S
Yoo @

ETILELE RC TN
h

2
Standardindikeringar under korningen

1
G A0S

|
-—¢C
l

Sa snart fordonet rullar och inget medde-
lande indikeras, visas den tidigare
installda standardindikeringen.
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Genom att trycka pa valfri menyknapp,
byter du till den 6nskade standardindike-
ringen (a), (b) eller (c).

Standardindikering (a):

(1) Klockslag
med symbol "s" = Lokal tid
utan symbol "s" = UTC-tid
(2) Markor for driftlage "Drift"
(3) Hastighet
(4) Aktivitet férare 1
(5) Kortsymbol forare 1
(6) Totalt antal kilometer
(7) Kortsymbol forare 2
(8) Aktivitet forare 2

Standardindikering (b):

(1) Kortid "=" forare 1 efter en giltig rasttid.

(2) Uppehall "s" i olika delavbrott pa minst
15 minuter och féljande 30 minuter &r
giltigt enligt férordning (EG) nr 561/
2006.

(3) Tid for forare 2:
Pagéaende aktivitet tillganglighetstid "m"
och aktivitetens varaktighet.

Indikeringsvarianter

1> Om forarkort saknas, visas tider
som ar tillordnade respektive kort-
plats "1" eller "z".

Option: VDO Counter * (c)

(1) Resterande kortid "z#1"

("/#" blinkar = denna del av visningen
ar for narvarande aktiv).

(2) Nasta giltiga dygnsvila / veckovila "-e1".
w Detaljer se "VDO Counter *" fran
sida 52.

(3) Fom release 2.2 visas den instéllda ak-
tiviteten.

» Dataindikering nar fordonet star
stilla

Nar fordonet star stilla och forarkort ar isatt
kan du hamta ytterliga data fran forarkortet.
w Se "Hamta menyfunktioner" pa sida 50.
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Indikeringsvarianter

» Visning av meddelanden

Oberoende av vilken indikering som for
narvarande visas och om fordonet star
stilla eller rullar visas meddelanden med
prioritet.

w Se "Ett meddelande visas" pa sida 68.

» Tillverkningsversion

—tsrze B

1—1ls kb
#* SE.Tkm =

Indikering tillverkningsversion

Om DTCO 1381 inte &r aktiverad som
kontrollapparat sa visas "tillverkningsver-
sionen”, symbol "B" (1). DTCO 1381
accepterar inga andra fardskrivarkort &n
ett giltigt verkstadkort i detta lage!

A Se till att DTCO 1381 omgéaende
med hjalp av en ackrediterad
verkstad tas i drift pa korrekt
satt.

20

» Omfattas ej (Out of scope)

12:10e o Tokmoh
2 —0UT 123456.7km

Standardindikering (a): Indikering omfattas ej
Fordonet kor utanfor férordningens giltig-
hetsomrade, symbol "0LIT" (2).

Denna funktion kan du stélla in via menyn.
w Se "Ange out start / slut" pa sida 63.
Féljande korningar ar majligtvis utanfor till-
lampningsomradet:

e Kdrningar pa privata vagar.

e Korningar utanfor EU.

e Kdrningar nar fordonets totalvikt inte
Overstiger gransen for obligatoriskt
anvandande av DTCO 1381.

Genom att trycka pa valfri menyknapp,
byter du till standardindikeringen (b) eller
(c) *, w se sida 19.

2. Introduktion

» Transport med farja eller tag

12t 408 sl g
RE 123458, Tkm Em

Standardindikering (a): Indikering transport
med farja eller tag

Fordonet befinner sig pa en farja eller ett
tag, symbol "&" (3).

Denna funktion kan du stélla in via menyn.
w Se "Mata in start farja / tg" pa sida 63.

g Se till att denna funktion och din
nuvarande aktivitetsinstallning ar
korrekt installda fére en transport av
fordonet.

Genom att trycka pa valfri menyknapp,

byter du till standardindikeringen (b) eller
(c) *, w se sida 19.

DTCO 1381



2. Introduktion

» Egenskaper vid underspanning /
éverspanning

45k mh

ke
- T
2456, Tkm Ho

45kmh
S.Tkm B

123456, Thm

Standardindikering (a): Stérning i matnings-
spanningen.

En for tillfallet for 1ag eller for hog spanning
hos DTCO 1381 visar sig i standardindike-
ringen (a) pa foljande satt:

Fall 1: "=+" (1) Underspéanning eller ...
Fall 2: "z4" (2) Overspanning

DTCO 1381 lagrar som tidigare aktiviteter.
Funktionerna skriva ut eller visning av data
kan inte utféras. Samma galler for isatt-
ning och utmatning av ett fardskrivarkort!
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Fall 3: "+" (3)

Detta fall motsvarar ett spanningsavbrott.

standardindikeringen (a) visas automa-
tiskt. DTCO 1381 fungerar nu inte som
kontrollapparat! Forarens aktiviteter
registreras inte.

» Spanningsavbrott

] —— .

2 ———SHUM
I+ Sp&nninss-—
avbrott i

Indikering av meddelandet "spanningsavbrott"
Sa fort spanningen &r tillbaka visas drift-

programvarans version (1) och uppgrade-

ringsmodulens version (2) under ca
5 sekunder.

Darefter meddelar DTCO 1381 "Spéan-
ningsavbrott".

A\

Indikeringsvarianter

Om vid korrekt ombordsspéanning
symbolen "+" visas permanent i
indikeringen uppsok da en god-
kéand verkstad!

Om DTCO 1381 ar defekt ar du
alagd att for hand, notera foraktivi-
teter.

w Se "Notera aktiviteter for hand"
pa sida 38.
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Driftlage "Fdretag"

Foretagskortets funktioner
Satta i foretagskortet
Forbereda nedladdning av data

Ta ut foretagskort




Foretagskortets funktioner

m Foretagskortets funktioner

ﬁ Arbetsgivaren ombesorjer for att
féretagskortet(en) anvands korrekt.

Folj de i ditt land géllande lagbe-
stammelserna!

Foretagskortet identifierar ett foretag och
registrerar féretaget i DTCO 1381 férsta
gangen Kkortets satts i. Darigenom &r ratten
till atkomst av de data som ar tillordnade
foretaget garanterad.

Det isatta foretagskortet berattigar dig till
féljande funktioner:

® Registrera och avregistrera foretaget i
denna DTCO 1381, exempelvis vid
fordonsforsaljning, ugang av hyresti-
den, etc.

e Eventuellt krévs inmatning (endast en

gang) av registrerande medlemsstat
och fordonets registreringsnummer.

e Atkomst av data i dataminnet och spe-
cifikt data som endast ar tillordnade
detta foretag.

24

Atkomst av data pa ett isatt férarkort.

® Visning, utskrift eller nedladdning av
data via nedladdningsuttaget.

g Foretagskortet ar endast avsett for
foretagets datahantering och ar inte
avsett for korning! Om du kér med
foretagskortet visas ett felmedde-
lande.

| enstaka medlemslander ar det féreskri-
vet att data ska laddas regelbundet ned. |
foljande fall rekommenderar vi att du lad-
dar ned data fran dataminnet:

e forsaljning av fordonet,

e fordonet tas ur drift,

e byte av defekt DTCO 1381.

3. Driftlage "Foretag"

» Menyfunktioner i driftlaget
"Foretag"

Navigering inom menyfunktionerna sker
principiellt alltid enligt samma princip.
w Se "Hamta menyfunktioner” pa sida 50.

Om foretagskortet emellertid befinner sig i
kortplats 2 s& ar alla huvudmenyer som &r
tillordnade kortplats 2 sparrade.

w Se "Atkomst av meny sparrad!" p&
sida 58.

| detta fall kan du endast visa, skriva ut
eller ladda ned data hos ett isatt forarkort i
kortplats 1.

w Se "Oversikt 6ver menystrukturen” pa
sida 56.

DTCO 1381



3. Driftlage "Foretag"

m Sattai foretagskortet

3.

Satta i foretagskortet

1. Sla pa tandningen. 5
(Behdvs endast vid ADR-Variant *) )
2. Satti ditt foretagskort — med chipset
uppat och pilen framat — i valfri kort-
plats.

g Foretagskortet bestammer spréket
pa displayen. Alternativt gar det att 6.
indviduellt stalla in ett 6nksat sprak.
w Se "Stall in spraket” pa sida 51.
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Steg / menyindikering

welooms

12850  10:50UTC

N

2 Sped.

——y L [u}

Muster

fi+@ Foretas
resistrarat

eller

& Eedan
resistrerat

128t

HE 1

i

1 Ghkmeh

« O

zafe. Tkm @n
|
1

Satta i foretagskortet

Forklaring / innebdrd

Halsningsfras: Under ca tre sekunder visas den
installda lokala tiden "1:2: 5itxs " och UTC-tiden
"1aE SOUTE" (tidsfordrojning = 2 timmarr).

Foretagets namn visas: En forloppsindikator visar las-
ningen av foretagskortet.
Eventuellt uppmanas du att mata in fordonets registre-
ringsnummer i DTCO 1381.
e Vilj "Ja" och bekrafta med knappen @,

- Se sida 26.

Forsta gangen som foretagskortet satts i sker det auto-
matiskt en registrering av féretaget i DTCO 1381.

Funktionen foretagssparr ar aktiverad. Det garanterar
att foretagsspecifika data forblir skyddade!

Na&r lasningen &r klar visas standardindikeringen.

DTCO 1381 befinner sig i driftlaget "foretag”, symbol
Ilﬂll (1).
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Satta i foretagskortet

» Matain myndighets kdnnetecken

Steg / menyindikering

Forklaring / innebdrd

Nar nedanstdende fraga visas,
e Valj"Ja" och bekrafta.

e Valj och bekréfta land.

Det forsta tecknet som skall matas in blinkar "_.".
® Vdlj dnskat tecken och bekréfta.

e Upprepa proceduren, med max 13 tecken.

® Om farre tecken erfordras tryck knappen & .
e Bekrafta inmatningen ater med knappen @.

e Kontrollera din inmatning noga!

1. |& Anse fordonets

FES. N ? T3
2. |(Land: o

US WA 1

3. |(Land: D

VS WM 2014 -
a En kontrollutskrift skrivs ut automatiskt.
5. |& Bekriaftta

FES. FF. T Hed

e Valj"Ja" och bekrafta.

Nar registreringsnumret &r felaktigt, valj ut "Nej" och
bekréfta. Steg ett visas, upprepa inmatningen.

Anmarkning: Inmatningen av registreringsnumret behovs endast en gang. Mata in
registreringsnumret i DTCO:n 1381 exakt s& som registreringsnumret visas pa fordo-
net. Andringar utéver detta kan endast genomféras av en certifierad fackverkstad med

ett verkstadskort.
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3. Driftlage "Foretag"

Inmatning:

Valj den dnskade funktionen med
knapparna © eller @ och bekréfta valet

med knappen @.
Korrigera inmatningen:

Med tryckknappen @ gar du stegvis
bakat till foregdende position och uppre-
par inmatningen/inmatningarna.

Utskrift: Tekniska data

¥ 25042015 10250 (UTCD

To¥

t Sped. Mus
GED 1234123
& BB

0O

-

-
[=)
B Continental Automotive
GmbH
H.—Hertz-Str. 45 72052
VE-Millinsen
1381 . 12234578901 223457

| m
|k
| o

Ja

DTCO 1381



3. Driftlage "Foretag"

m Forbereda nedladdning av data

@ Explosionsfara

Beakta anvisningarna for transport
och handhavande av farligt gods i
miljéer med risk fér brand och
explosioner.

Vi lastning och lossning av far-
ligt gods ...

e maste kdpan (1) vara stangd
e ochinga data far laddas ned.

2

1esave U wEme T
‘ll =l 100436, 8km Ha
T

Anslutning till nedladdningsuttaget

1. Fall luckan (1) &t hoger.
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2. Forbind barbara datorn (4) med ned-
laddningsuttaget (2).

3. Starta urvalsprogrammet.

4. Eller satt i nedladdningsnyckeln (3) i
nedladdningsgranssnittet.

g Med en SmartlLink (5) ar det mojligt
att kommunicera mellan en
DTCO 1381 och en annan apparat
via en bluetoothférbindelse.

1
h

]

Gkmeh

H &
1 5. Tkm HA

1w
123

|
|
|
6

Standardindikering (a): Identifieringen av data-
nedladdningen pagar

Under datadverforingen visas

symbolen (6).

g Avbrytinte forbindelsen med ned-
laddningsgranssnittet. Vid anvand-
ning av ADR-varianten * skall man
lata motorn vara pa.

Forbereda nedladdning av data

5. Nar data har nedladdats klart ska
luckan (1) ovillkorligen stéangas.

Identifiering av data

Innan data laddas ned férser DTCO 1381
de kopierade data med en digital signatur
(identifiering). Utifran denna signatur kan
data tillordnas DTCO 1381 samt en kon-
troll av att de ar fullstdndiga och akta utfo-
ras.

Fjarrstyrd nedladdning * (remote)

Med ett fordonsmanagement-system kan
man efter lyckad autentisering av ett fore-
tagskort aven fjarrstyrt lada ned anvand-

ningsdatan.

Detaljerad information om urvalspro-
grammet finner du i den tillhérande
dokumentationen!
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Ta ut foretagskort

m Taut foretagskort

g Det gar endast att ta ut foretagskor-
tet ur kortplatsen nar fordonet star
stilla!

.
13:10e & Gkmsh
=l 100435, Skm Em

Begara foretagskort

1. Sla pa tandningen.
(Behovs endast vid ADR-Variant *)

2. Ta ut kortet ur kortfack-1 eller
kortfack-2; = se sida 14.
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Steg / menyindikering

3.

4.

5.

2 Sped. Muster

p————r T T 1 1] ]

fed Avresistrera
Toretas? Hed

lfﬁretaa?

.

'-llur]

ted Foretas
avresistrerat

13810 & Ghkmeh

+8 122416 Tkn

I
1

3. Driftlage "Foretag"

Forklaring / innebdérd

Foretagets namn visas: En forloppsindikator visar att
DTCO 1381 for 6ver data till féretagskortet.

Inte avregistrera foretag

® Vaéljmed knapparna © / @ "Nej" och bekrafta med
knappen @.

Avregistrera foretag

e Valj "Ja" och bekrafta med kanppen & .

Funktionen féretagsspéarr ar avaktiverad. Ditt foretags
lagrade data forblir dock sparrade for ett annat féretag!

Foretagskortet friges och standardindikeringen visas.

| vissa fall kan det dessférinnan visas ett meddelande
om att en periodisk efterkontroll skall géras eller att fore-
tagskortet inte langre ar giltigt; = se sida 78.

DTCO 1381 befinner sig i driftiaget "Drift", symbol "="
.

g Observera: Utmatning ur kortplats 2 &r spérrad nar skrivarfacket ar dppet! En
mandverinformation upplyser om detta.

DTCO 1381
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Driftlage "Drift"

Satta i forarkort

Stélla in aktiviteter

Ladda ned data pa forarkortet
Ta ut forarkort

Forar- / fordonsbyte vid drift




Satta i forarkort

m Satta i forarkort

16:00s @
h E Kort!

Gkmsh

Mandverinformation efter tdndning till: Férarkort
saknas i kortplats 1.

A Vi ber dig att, i enlighet med vad
foreskriften sdger och med hén-
syn till trafiksékerheten, endast
séatta i forarkortet / forarkorten
nar fordonet star stilla!

Det ar mojligt att satta i forarkortet under
koérning men det rapporteras och lagras
som handelse!

w Se "Oversikt 6ver handelser" pa

sida 70.
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1. Koppla till tandningen.
(Behdvs endast vid ADR-Variant *)

2. Forare 1, som kommer att kora fordo-
net, satter i sitt forarkort — med chipset
uppat och pilen framat — i kortplats 1.

3. Det féljande forloppet sker menystyrt,
w se sida 31.

4. S snart forarkortet for forare 1 har
lasts in satter forare 2 i sitt forarkort i
kortplats 2.

Anmarkning

Menystyrningen sker med det sprak som
finns sparat pa forarkortet. Alternativt gar
det att indviduellt stélla in ett 6nksat sprak.
Menyfunktionerna for visningen och
utskriften av forardatan ar endast tillgang-
liga om ratt kort har satts i. Till exempel
visas menypunkten "utsk rift

Tarare 2"endastom ettforarkort arisatt
i kortfack 2.

w Se "Oversikt 6ver menystrukturen” pa
sida 56.

4. Driftlage "Drift"

» Manuellainmatningar

A Enligt forordning ska aktiviteterna,
som inte kan registreras pa forar-
kortet, i efterhand manuellt matas
in. (Detaljer for aktiviteterna,
= se sida 37.)

Uttag (15.04.15)
16:31 Lokal tid

Isattning (18.04.15)
07:35 Lokal tid

Okand tidsperiod
Exempel fér en okénd tidsperiod
Varje gang forarkortet har satts i kan fol-
jande inmatningar goras:
e L&gg till aktiviteten vilotid "+";
exempel 1, = se sida 34.
® [ortsatta arbetspass; exempel 2,
w Se sida 35.

e Fortsatta, avsluta ett arbetspass och/
eller lagga aktiviteter fore ett arbets-
pass; exempel 3, = se sida 36. o

DTCO 1381



4. Driftlage "Drift"

Det grundlaggande tillvagagang-
esattet

e Valj ut dnskad funktion, aktivitet eller
varde med knapparna @ / @ pa
inmatningsfaltet.

e Bekrafta valet med knappen @.

1. |welcome

073

1353 053:35UTC

Halsningsfras: Under ca tre sekunder
visas den instéllda lokala tiden "ix7: 35"
och UTC-tiden "x5= Z5UTC" (tidsfordroj-

ning = 2 timmar).

2. “l Maier I

Forarens efternamn visas. En forloppsindi-
kator visar lasningen av forarkortet.
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Under ca fyra sekunder visas datum och
klockslag, i lokal tid (symbol "&"), nér ett
kort senast togs ut.

4.

1M Datainmatnins
Till&=s?

Hed |
lTi 11&=a=7 Ja

® Omdu inte vill lagga till aktiviteter, val]
"Nej"; fortsatt jamfor steg 9.

® Med "Ja" uppmanar DTCO 1381 dig
att genomféra den manuella inmat-
ningen.

5. (M 15.04.15 16:3
A 18.04.15 0735

1" = Manuell inmatning:

"m" = aktivitetens inmatningsfélt blinkar

Nu visas tidsperioden mellan urtagningen
(forsta raden) och den aktuella instick-
ningsproceduren (andra raden) i lokal tid.

6.

Satta i forarkort

ol

M15.04.15 16:
B Ie.0d4.15 07

la 16.04,15 (9: 35

(RIS )
o

2:a raden = inmatningsblocket

Du

kan sukcessivt mata in de logiskt moj-

liga variablerna (blinkande inmatningsfalt)
i féljande ordning:

"aktivitet — dag — manad — ar — timme —

minut".

Proceduren avslutas, nar tidpunkten for
instickningsproceduren har uppnatts.

Den efterféljande uppmaningen visas fore
bekréaftelsen av de manuella inmatning-
arna.

7.

el Start land
iE

E AH

elr Start resion I

Vélj och bekréafta land.
Valj och bekréfta region vid behov.

Med knappen @ kan du avbryta

. . e
inmatningen av land.
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Satta i forarkort

8. |[1M Bekrifta

inmathnina? J3

lihmatnins? Hed

e Bekrafta inmatningen med "Ja".

e Valjut"Nej". w Se "Korrigeringsmajlig-
heter" pa sida 32.

Standardindikeringen (a) visas. Kortsym-
bolens symboler som lyser upp innan, har
foljande betydelse:

e "_" Forarkortet befinner sig i kortplat-
sen.

e "w" Dukan paborjakérningen, relevant
data har nu matats in.

g Under inlasningsproceduren av
forarkortet kan féljande funktioner
for tillfallet inte anvandas:

¢ Oppna menyfunktionerna
® Begara fardskrivarkortet

32

Nar du trycker pa menyknappen eller
utmatningsknappen, visas ett medde-
lande.

Warntal

eller

HE Kort kan ed
tas ut

» Korrigeringsmojligheter

Med tryckknappen & (ett steg tillbaka)
kan du valja ut och korrigera de mdéjliga
variablerna direkt i inmatningsblocket.

Nar du fornekar féljande fraga: "M bekrafta
inmatning?" visas forst steg 4 och sedan
det forsta fullsténdiga inmatningsblocket
(steg 5).

4. (1M Datainmatnins
Till&=s? g3

5. |M15.04.15 1&6:31
B ole.0d,.15 o713

4. Driftlage "Drift"

Nu kan du korrigera de mdjliga variablerna
en efter en.

iz Genom att halla knappen &)
intryckt hoppar du till ndsta inmat-
ningsfalt resp till nésta fullstdéndiga
inmatningsblock.

DTCO 1381



4. Driftlage "Drift"

» Inmatningen av land under manu-
ell inmatning

1.

M 28.10.13 17:435

07.11.15 14200
lut? Slut land
e TIUT Land
0

F

e Valjsymbolen"sis? S1lut land"idet
forsta inmatningsfaltet "w" och
bekrafta. (Endast mojligt om forsta
inmatningens tidpunkt inte dverens-
stammer med tidpunkten fér inmatning
av landet vid senaste urtagning av
forarkortet.)

e Valj och bekréfta land.
Eller:

2. Mov.11.15 12210

AOT.11.15 14800

7 Start land
7 =13

© Continental Automotive GmbH

e Valj symbolen "si? Start land"
och bekréfta.

® Valj och bekrafta land.

Val av lander

Det senast inmatade landet visas forst.
Med knapparna @ / @ visas darefter de
fyra senastinmatade landerna. Markering.
Kolon framfor nationalitetsmarket ": E".

Det fortsatta valet sker i bokstavsordning

[ENTH

med bdérjan pa bokstav "&'":

e medknapp @ A, Z, Y, X, W, ... 0sv.;
e medknapp @ A, B,C,D, E, ... osv.
w Se "Landskoder" pa sida 91.

g Om du haller knappen @ /
© intryckt gar urvalet fortare (auto-
repeat-funktion).

» Avbrottiinmatningsproceduren
Om det inte gors nadgon inmatning vid
inmatningsproceduren sd visas foljande
indikering efter 30 sekunder.

Satta i forarkort

Ha Mata in
data

Om du trycker p& knappen @ efter ytterli-
gare 30 sekunder kan du fortsatta med
inmatningen.

Efter den tidsperioden eller vid bdrjan av
en korning lases forarkortet klart och
standardindikeringen (a) visas.

Release 2.1: Inmatningar som har
bekraftats med knapp @ sparas av
DTCO 1381.

Release 2.2: Redan inmatade data rade-
ras for att sakerstalla att datan bekraftas.
Detta géller den fjarrstyrda inmatningen
saval som den manuella inmatningen vid
DTCO 1381.

Avbryt den manuella inmatningen genom
att begara forarkortet.

w Se "Ta ut forarkortet under inmatnings-
processen" pa sida 40.
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Sétta i forarkort 4. Driftlage "Drift"

» Lé&gag till aktiviteten "vilotid"

Exempel 1:
Instickningsproceduren
; Uttag (15.04.15) Isattning (18.04.15)
16:31 Lokal tid 07:35 Lokal tid
Senaste uttas ;
15.04.15 dé:3de) Y mm e - - - -
T u o o] h
Bekrafta aktiviteten N " 1:
' o
1M Datairmathins M 15.04.15 16831 Lagg till vilotid
Till&=zs? NE Al8. 04015 a7 RS
v lh 183.04.15 07135 Observera: Inmatning sker i lokal tid.
; 1. Hall knappen @) intryckt.
o Start land 2. _Automgtlskt"hopp t|.II det senagte
i inmatningsfaltet (minuterna blinkar).
; 3. Bekréfta inmatningen med knapp &.
4. Folj menystyrningen.
iM Bekrifts ) ysty g
inmathins? J3
v
Q736 @ Skmeh
RHE 123458, Tkm R
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4. Driftlage "Drift" Sétta i forarkort

» Fortséatta arbetspass

Exempel 2:
Instickningsproceduren
v V Uttag (24.02.15) Iséttning (25.02.15)
Senaste uttas . L. 23:32 Lokal tid 02:30 Lokal tid
T N Mata in aktiviteter / datum 00:20 Lokal tid
24.02.13 23838«)
; M 2d.02.15 23132 @ _’i_‘____“___
hO25.02.15 02130 ~ ~
1M Datainmatnins l# S5 nm A5 6310 Lagga till aktiviteter
Tilliss? J3 l = o
! Observera: Inmatning sker i lokal tid.
CI) 1. Stall in forsta aktiviteten ":" och
bekréafta.
; 2. Stall in dagen och bekréfta, stéll in tim-
1 marna och bekrafta, stall in minuterna
¥ och bekréafta.
e Start land 3. Stéll in andra aktiviteten "=" och
Iy bekrafta.
& 4. Hall knappen @) intryckt, minuterna
blinkar.
1M Bekrifta N . .
i matnineT Is 5. Bekréfta inmatningen med knapp & .
V 6. Folj menystyrningen.
G2i3le @ Gkmoh
RE 12324536, Tkm R
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4

Satta i forarkort

> Fortsatt arbetspasset och 1agg aktiviteter fore ett arbetspass

Instickningsproceduren @

L

Senaste uttas
0H.11.15  17:50s

v

1M Datainmatnins
Till&==? Ja

@D

\

Mata in aktiviteter / datum

M 05.11.15 17:50
po14.11.15 14100
l# 05.11.15 18: 45

Mata in land

He 7 Slut land

M 03.11.15 12:435

He? Slut land
Y

I
MooS.11.15 18:45
Ao14.11.15 14100
|7 14.11.15 12: 70

7 Start land

M14.11.15 12:1a

M14.41.15 1221a

lm 14.11.15 142 ¢

k¥ Start land
H]

b 14.11.15 14200 ]
"

[
Start land

v

&
3
H

13
Iy

14i0le o Glmeoh
RE 123456, Tkm R

inmatnins? g3

1M Bekrifta

36

4. Driftlage "Drift"

Exempel 3:

Uttag (05.11.15)

Lagga till aktivitet

Iséttning (14.11.15)

17:50 Lokal tid 14:00 Lokal tid

Lagg aktiviteter

Slut arbetspass

Start arbetspass

Observera: Inmatning sker i lokal tid.

1.

Stéll in forsta aktiviteten "=" med
datum, klockslag och slutligen
bekréfta.

. Vélj symbolen "ste ¥ S1lut larnd” och

bekrafta.

. Valj och bekrafta land.
. Aktivitet "?" = stall in okand tid med

datum, klockslag och bekréafta.

. Fortsatt nu pad samma satt, tills tidpunk-

ten for instickningsproceduren har upp-
natts.

DTCO 1381



4. Driftlage "Drift"

m Stallain aktiviteter

o = Kortid (automatiskt vid kérning)
# = All annan arbetstid (aktivt arbete)

m = Tillganglighetstider (passivt arbete
t.ex. vantetider, passagerartid, vilo-
tid for forare 2 nar fordonet ar i
rorelse)

= = Raster och viloperioder

» Stallain manuellt

g Det gar endast att stalla in aktivite-
terna nar fordonet star stilla!

1. Som forare anvander du akitvitets-
knappen for forare-1; = se sida 14.
standardindikeringen (a) visas.

12:50e o Okmsh
11— =B 100435.8km Hm

2. Tryck pa knappen tills den 6nskade
(- @ =) visas pa displayen (1). Efter
ca 5 sekunder visas den foregdende
standardindikeringen.

© Continental Automotive GmbH

Som andreférare anvander du akitvi-
tetsknappen for forare-2; w se
sida 14.

w

» Stalla in automatiskt

DTCO 1381 kopplar automatiskt till fél-
jande aktiviteter:

vid ... Forare1 Forare 2
Korning I b
Fordonsstopp * o

A Vid slutet av ett arbetspass eller

nar du tar ut en rast maste du valja
aktivitetsinstéllningen "~". Darmed
sakerstalls den tillforlitliga berak-
ningen av VDO Counter *.

Stalla in aktiviteter

» Automatisk instélining efter tand-
ning pa/av
Efter tandning p&/av kan DTCO 1381
kopplas om till en definierad aktivitet,
exempelvis "n".
Aktiviteten (1) och/eller (2), vilken &ndras
automatiskt beroende pa om tandningen
ar pa eller av, visas i standard-
indikeringen (&) och blinkar i ca 5 sekun-
der. Sedan visas den féregaende vis-
ningen igen.

13:01le 0%  Okmoh
1——FrE 123456, Tkm BA 2

Aktivitet(er) blinkar i standardindikeringen (a)

1> Andra den installda aktiviteten vid
behov enligt ditt nuvarande jobb.

Anmarkning

Enligt kundens 6nskemal kan en auktori-
serad verkstad programmera, vilken akti-
vitet DTCO 1381 ska stélla in efter
tandning p&/av; = se sida 115.
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Stalla in aktiviteter 4. Driftlage "Drift"

» Notera aktiviteter for hand Personuppgifter
Enligt férordning ar du som férare alagd att o el o
" 9 ning - ac oRl FIUASGT600U34 5 @ For- och familienamn
Or hand skriva upp de aktiviteterna i fol- A No. VE-VM 612
jande fall: T Vi oE  Forarkortets eller korkortets num-
A Y A/-Ii//erw” mer
e Om DTCO 1381ar defekt. o L q ) )
L . . skm R 78 &No. Registreringsnummer
* Vidforlusteller stold av forarkortet eller km+ 92610 Ort vid arbetspassets start
om det skadas eller fungerar felaktigt km 368 .+ ) P
maste goras dagsutskrift fran Dat._ 12102014 ++  Ortvid arbetspassets slut
DTCO 1381 néar kérningen startar eller et Hery +km Kilometerstéllning vid arbetspas-
ar avslutad. Vid beh6v maste du kom- L IBio TBie sets slut
plettera tillgangligheitstider och annan g km+ Kilometerstallning vid arbetspas-
arbetstider for hand. 3 [ sets start
P& pappersrullens baksidan kan du for m km  Antal kdrda kilometer
hand (2) skriva in dina aktiviteter och kom- B 2 Dat. Datum
plettera utskriften med personuppgifter (1). Sig.  Egenhandig namnteckning
g 2 ~
£ ;};EE /i, Fol de i dittland gallande lagbe-
MEINEN stammelsernal
TAEXQ * Ira s ;T

Noteringar for hand av aktiviteter
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4. Driftlage "Drift"

m Ladda ned data pa forarkortet

@ Explosionsfara

Beakta anvisningarna for transport
och handhavande av farligt gods i
miljéer med risk fér brand och
explosioner.

Vi lastning och lossning av far-
ligt gods ...

e maste kdpan (1) vara stangd
e ochinga data far laddas ned.

1esave U wEme T
‘ll =l 100436, 8km Ha
T

2

Anslutning till nedladdningsuttaget

© Continental Automotive GmbH

g Setill att endast ett forarkort ar isatt!
Annars fungerar inte datadverfo-
ringen.

1. Fall luckan (1) at hoger.

2. Forbind barbara datorn (4) med ned-
laddningsuttaget (2).

3. Starta urvalsprogrammet.

4. Eller satt i nedladdningsnyckeln (3) i
nedladdningsgranssnittet.

g Med en SmartLink (5) ar det majligt
att kommunicera mellan en
DTCO 1381 och en annan apparat
via en bluetoothfoérbindelse.

12:51ela kmeh
«0 123}56.7km w
|
6

Standardindikering (a): Identifieringen av data-
nedladdningen pagéar

Ladda ned data pa forarkortet

Under datadverféringen visas
symbolen (6).

g Avbryt inte forbindelsen med ned-
laddningsgranssnittet. Vid anvand-
ning av ADR-varianten * skall man
l&ta motorn vara pa.

5. Nar data har nedladdats klart ska
luckan (1) ovillkorligen stéangas.

» Identifiering av data

For den kopierade datan anvands en digi-
tal signatur (identifiering). Utifrdn denna
signatur kan data tillordnas forarkortet
samt en kontroll av att de ar fullstandiga
och &kta utforas.

Detaljerad information om urvalspro-
grammet finner du i den tillhérande
dokumentationen!
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Ta ut forarkort

m Taut forarkort

A\

| princip kan forarkortet lamnas
kvar i kortplatsen efter ett arbets-
pass - stéll in aktivitet "=".

Vid byte av forare eller fordon galler
dock som princip att férarkortet ska
tas ut ur kortplatsen.

w Se "Forar- / fordonsbyte vid drift"
pa sida 42.

Det gar endast att ta ut forarkortet ur
kortplatsen nar fordonet star stilla!

Begaéra forarkort

1. Sla pa tandningen.
(Behdvs endast vid ADR-Variant *)

40

2. Stall in motsvarande aktivitet exempel-
vis vid arbetspassets slut pa "=".

3. Taut kortet ur kortfack-1 eller
kortfack-2; = se sida 14.
Det féljande forloppet sker menystyrt,
= se sida 41.

gz Utmatning ur kortplats 2 &r sparrad
nar skrivarfacket ar 6ppet! Den fol-
jande mandverinformationen upply-
ser om detta.

H¥ Skrivarfack
[x]=1=T-%

Sa snart du stanger skrivarfacket sker
utmatningen.

4. Driftlage "Drift"

Ta ut forarkortet under inmatnings-

processen

1. Ta ut kortet ur kortfack-1 eller
kortfack-2; = se sida 14.

2. Valjutoch kvittera de foljande fragorna
med "Nej".

1M Datainmatnins
Tillasa? He.d

1M Bekrafta

inmatnina? NEJI

3. Fortsatt, w se sida 41.

Den manuella inmatningen avbryts, och
fardskrivaren DTCO 1381 lagrar aktivite-
ten "7" for den okanda tidsperioden.

DTCO 1381



4. Driftlage "Drift" Ta ut forarkort

» Menystyrning efter att forarkortet har tagits ut

Steg / menyindikering Forklaring / innebdérd

Forarens efternamn visas. En forloppsindikator visar att

. 1 Maier
1 siEr DTCO 1381 for dver data till forarkortet.

——TT L] o]
2. (ve Slut 1and e Vilj och bekréfta land. Vélj land med knapparna © eller @ och
tE M ® Valj och bekréafta region vid behov. bekrafta valet med knappen @.
E aH e Avbryt inmatning av land med knappen &, nar du

till exempel vill fortsatta ditt arbetspass.

e Valj "Ja" och bekrafta om du behdver en utskrift,

3. |[24hBET Duansvirde . . N
= = annars valjer du "Nej" och bekréftar.

26.10.15 Hei |

ZE.10.15 T3

a. (Utskritt i ® Bekrafta "Ja" om du onskar utskriften i UTC-tid
T | ——— =h (enligt lagstiftning).
lLITx:: tid Hei| © Omduvaler "Nej" och bekraftar erhaller du en
utskrift i "lokal tid".

For vald funktion visas forloppet pa displayen.

Utskrift har
pabdrdiats ...

Forarkortet friges och standardindikeringen (a) visas. Mojligen visas en information att forar-
kortet giltighet har gatt ut, att det ar
dags for den periodiska kontrollen eller
att nasta nedladdning av forarkortet
maste genomforas; = se sida 78.

15205 @ Gkmoh
RO123458. Tkm R
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Forar- / fordonsbyte vid drift 4. Driftlage "Drift"

m Forar-/ fordonsbyte vid drift

Fall 2: ® de beskrivna diagrambladen (3),
5 Forare 1 och/eller forare 2 lamnar for- e samt eventuella handskrivna note-
16100s o  oknch . donet

ringar for aktiviteterna.

1. Den berérda foraren kraver sitt forar-
kort, gor eventuellt en dygnsutskrift
och tar ut sitt férarkort ur DTCO 1381.

2. Den nya fordonsbeséttningen satter
forarkortet, allt efter funktion (férare 1
eller férare 2), i kortplatsen.

Ta ut forarkort Fall 3 — blanddrift:

Anvandning av olika fardskrivartyper
Fall 1:

Forarna byter plats forare 2 blir forare 1

1. Ta ut férarkorten ur kortplatsen och
séatt i dem i den andra kortplatsen.

® Till exempel fardskrivare med registre-
ring pa diagramblad eller ...

¢ Digitala fardskrivare med forarkort

" ) SN enligt radets forordning (EEG) nr 3821/ Folj de i ditt land gallande lagbe-
Forare 1 (nu forare 2) satter forst sitt 85 bilaga | B, till exempel DTCO 1381. VAN stammelserna!
forarkort i kortplats 2 och forare 2 (nu

forare 1) satter sitt forarkort i Vid en kontroll maste foraren kunna upp-
kortplats 1. visa foljande for innevarande vecka och de
senaste 28 dagarna:

e forarkortet (1),

2. Stalla in 6dnskad aktivitet.

® de relevanta dygnsutskrifterna fran
den digitala fardskrivaren (2), t.ex. om
forarkortet skadas eller fungerar felak-
tigt,
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4. Driftlage "Drift"

» Medférande dokument

Rehabiliterings- / Sjukledighet:

Enligt riktlinjen 2006/22/EG fran Europe-
iska komissionen skall féraren kunna upp-
visa féljande aktivitetsprotokoll fran de
senaste 28 dagarna:

e Tidsperioden under vilken féraren varit
sjukskriven.

e Tidsperioden under vilken féraren haft
semester.

e Tidsperioden for kérningar utanfor for-
ordningens tillampningsomrade (EG)
Nr. 561/2006 eller AETR.

En utskriftsfardig version av formulé-
ret finns p& Internet under:
ec.europa.eu

© Continental Automotive GmbH

INTYG OM AKTIVITETER SOM OMFATTAS AV
FORORDNING (EG) NR 561/2006
ELLER
EUROPEISKA OVERENSKOMMELSEN OM ARBETSFORHALLANDE?
FORDONSBESATTNINGAR VID INTERNATIONELLA VAGTRANSPOI
(AETR) (*)

Blanketten skall fyllas i med skrivmaskin och undertecknas fore en resa
Den skall forvaras tillsammans med firdskrivarens uppgifier i original pé den plats
skall forvaras.
Intygsforfalskning dr brottsligt.

cts namn:

2. Gatuadress, postnummer, stad, land: .
3. Telefonnummer (inklusive lands- och riktnummer):

4. Faxnummer (inklusive lands- och riktnummer):
5. E.

Undertecknad
6. Namn:
7. Befattning i foretaget:

intygar att chaufforen

8. Namn:
9. Fodelsedatum:
10. Kéorkor ID-kor eller

for perioden

11. fran och med (tid, dag, manad, ar) - EE S

12. till och med (tid, dag, ménad, ar) -

13. [ var sjukskriven (¥*)
14. [ var pa semester (**)

15. [ korde ett fordon som inte omfattas av rickvidden for forordning (EG) nr
eller AETR (**)

16. Pé foretagets viignar, plats datum underskrift

17. Jag, chaufforen, bekriftar att jag inte har kort ett fordon som omfattas av riickvid
forordning (EG) nr 561/2006 eller AETR under den period som anges ovan.
18. Plats datum chaufforens underskrift

(*) Denna blankett finns i elektronisk och utskrivbar form pa Internetadressen: ec.cu
(**) Endast en av rutorna 13, 14 eller 15 far kryssas i.

Utdrag: Aktivitetsformblad
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/
social_provision/doc/forms/
attestation_of_activities_sv.pdf

Forar- / fordonsbyte vid drift

Speciella situationer:

For att garantera personers, fordonets
eller transportgodsets sékerhet kan avvi-
kelser fran gallande lagliga bestammelser
vara nédvandiga. | sddana situationer ar
det férarens plikt, att fér hand notera avvi-
kelsens anledning och utseende senast
nar han kommer fram till en lamplig hall-
plats:

e till exempel pa diagrambladet,

e pa en utskrift av fardskrivaren
DTCO 1381

e elleri arbetsschemat.
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Skrivare handhavande

Satta i pappersrulle
Utskrift av data
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Satta i pappersrulle 5. Skrivare handhavande

m Sattai pappersrulle

. . 3. Stang skrivarfacket centriskt.
= 2:\?;:;/ ?l;:‘stall) endast pappersrul- @ E:asrlggggssgshour:ﬂ(igl?et som har Skrivf':lren pabdrjar automatiskt fram-

lar (original VDO tryckpapper) dar skrivits ut kan termoskrivhuvu- matning av papper.
féljande markning finns: det vara mycket varmt. Du kan f& Risk fér personskada
e fardskrivartyp (DTCO 1381) brannskador pa handernal! Se till att Ekrivarfacket alltid &r

med kontrolimarke "Eg84" Var forsiktig nar du satter i pappers- stangt. Du sjalv eller andra kan ska-
¢ och godkénnandemarke "E1174" rullen eller vanta till skrivarhuvudet das av ett ppet skrivarfack.

eller "E1189". har svalnat.

4. Skrivaren &r klar att anvanda.
Du kan starta en utskrift resp. en av-
bruten utskrift (slut pa papper) fortsat-
ter automatiskt.

U¥ Skrivarfack
dppet

Tryck pa frigéringsknapp Sétta i pappersrulle
1. Tryck pa frigéringsknappen, skrivar- 2. Satt i pappersrulle som bilden visar.

facket 6ppnas. ) ] )
g Setill att pappersrullen inte fastnar i

skrivarfacket och att pappret (1)
sticker ut 6ver skrivarfackets kant!
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5. Skrivare handhavande Utskrift av data

m Utskrift av data

» Starta utskrift 3. Valj och bekrafta 6nskad utskriftstyp » Avbryta utskrift
Det gAr endast att skriva ut (UTC-tid eller lokal tid). 1. Tryck under utskriften en gang till pa
i Detgarendastatl skiva utom... 4. Utskriften startar. Véanta tills utskriften knappen @, da visas foljande fraga.

e fordonet stér stilla och tand- ar Klar.
ningen ar paslagen (behovs
endast vid ADR-Variant *),

] Avbrat
e skrivarfacket ar stangt och det sk rifET Hid
finns en pappersrulle i det, l PR E
WTEKF1ITTY El

® inga andra fel hindrar en utskrift.

Z4hET Dusnsvirde 2. Valj 6nskade funktioner med knap-
26.10.15 7 ‘ parmna © / @ och bekrafta med
/ '_ knapp @ utskriften fortsétter eller den
& ; == avbryts.
Wy Forare 1 -—2 Dra loss utskriften fran rullen y
I xE@F¥ Hindsl=ser . R
5. Dra loss utskriften fran pappersrullen
genom att dra pappret uppat eller
1. Antingen uppmanas du via menystyr- nedat mot avrivaren.
ningen att efter "Ta ut férarkort” (1) att 6. Forvara utskriften s& att den &r skyd-
gora en dygnsutskrift eller du begér via dad mot smuts, ljus och solsken.

menyn motsvarande utskrift (2).
w Se "Hamta menyfunktioner” pa
sida 50.

2. Bekrafta menyindikeringen med
knapp &.
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Utskrift av data

» Specifikt vid utskrift

® Om arbetspasset paborjades fore
00:00 UTC-tid sa skriver DTCO 1381
efter "ta ut forarkort" automatiskt ut
dygnsvardet for foregaende dag och
for aktuell dag.

e Att pappret haller pa att ta slut framgar
av en fargmarkering (1) pa utskriftens
baksida.

e Nar pappret ar slut visas foljande med-
delande.

H¥o Papper slut

o

e Om en ny papperulle Iaggs in inom lop-
pet av en timma kommer DTCO 1381
automatiskt att fortsatta med utskriften.

e En hanvisning finns pa de forsta bada
raderna p& den efterféljande
utskriften (3).
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Fortsatt utskrift nar pappret ar slut

(1) Fargmarkering (p& baksidan)

(2) Slut av den abbrutna utskriften

(3) Fortsattning av den avbrutna utskriften
Rad 1: Utskriftens starttid
Rad 2: Raknare for kontinuerliga ut-
skrifter

g Enstaka rader fran den forsta
utskriften kan ibland aterkomma pa
den andra utskriften!

5. Skrivare handhavande

» Atgérda pappersstopp

Pappersstopp kan uppkomma om t.ex. en
utskrift inte har dragits loss korrekt och
darigenom blockerar nasta utskrift fran att
matas ut genom pappersoppningen.

1. Oppna skrivarfack.
w Se "Satta i pappersrulle” pa sida 46.

2. Ta bort hopskrynklat papper fran pap-
persrullen samt ta bort pappersrester
ur skrivarfacket.

3. Satt i pappersrullen igen och sténg
skrivarfacket.

@ Fo6lj den angivna varningsinfor-
4

mationen!
w Se "Satta i pappersrulle” pa
sida 46.
DTCO 1381
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Menyfunktioner

Hamta menyfunktioner

VDO Counter *

Oversikt 6ver menystrukturen
Huvudmeny utskrift forare 1 / forare 2
Huvudmeny utskrift fordon

Huvudmeny inmatning forare 1/ forare 2
Huvudmeny inmatning fordon
Huvudmeny visning forare 1/ forare 2

Huvudmeny visning fordon




Hamta menyfunktioner

m Hamta menyfunktioner

o ——a
12340 @ Oknih|
T xE 1234568, Tkm Ho
| i
 [1e¢3hde  noohlS @
*iezshsT  mookzl [T
I
Zeolhlo  ROOROO
T zel15hoo w00kl |
P —
| [voo aHO0kad | |
e |- | SN N ATy | +ROIR23 |_
N (uoozan  enozhoo ||
ST el1h00  #R03R15 [T
|

A

Huwudmer=?

pEEHE 1] paeied gTaled
1
- Ifl 1. 1
Sprak? o

oY

Navigera pa forsta menyniva
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g Menyfunktionerna for visningen och

utskriften av férardatan ar endast
tillgangliga om rétt kort har satts i.
Till exempel visas menypunkten
"witskrift firare 2"endastom
ett foérarkort &r isatt i kortfack 2.

» Nar fordonet star stilla

P& forsta menynivan hamtar du med
knapparna @ / @ foljande informationer:

Detaljerade tider pa forarkortet/forar-
korten.

Underlattande atgarder med

VDO Counter * som hjalper dig med
din fortsatta dygns- och veckoplane-
ring.

w Detaljer se "VDO Counter *" fran
sida 52.

UTC-tid med datum samt den instéllda
tidsférdrojningen (tidsskillnad) for lokal
tid.

Meny for installning av 6nskat sprak.
w Se "Stall in spraket” pa sida 51.
Med knapp @ gar du direkt tillbaka till
standardindikeringen (a).

6. Menyfunktioner

Tryck knapp @ for att visa de omfattande
menyfunktionerna.

w Se "Oversikt 6ver menystrukturen” pa
sida 56.

Andring i aktiviteten

1.

2.

>

Nar du trycker pa aktivitetsknapp "1" /
"2" visas standardvisningen (a).

Vid behov kan du @ndra aktiviteten
som visas for narvarande. Efter

5 sekunder kopplar DTCO 1381 till-
baka till den tidigare instéllda vis-
ningen.

Visning vid borjan av en kdrning.

Vid kdrningens start visas den senast
installda standardindikeringen, antingen
(a), (b) eller (c).

w Detaljer se "Standardindikering (ar)" pa
sida 19.

DTCO 1381



6. Menyfunktioner

» Visar forarkortets tider

1 0 2
i
1g02hd4s  noohils
& T alE5hST  xooh2d
3 9| 4
b Faolhld wooh3s
T [ZeliShoo  sook2l

Visning av data for forare 1 och 2

(a) Tider for forare 1
(b) Tider for forare 2

(1) Kortid "=" forare 1 efter en giltig rasttid.

(2) Uppehall "u" i olika delavbrott pa minst
15 minuter och féljande 30 minuter &r
giltigt enligt férordning (EG) nr 561/
2006.

(3) Summan av kortiden under tva pa var-
andra foljande veckor.

(4) De instéllda aktiviteternas varaktighet.

i Om forarkort saknas, visas tider
(forutom pa pos. 3) som ar tillord-
nade respektive kortplats "1" eller

e
=4

© Continental Automotive GmbH

> Stall in spraket

g Beakta stycket "Spara sprakinstall-
ningen", med vilken DTCO 1381
temporart kan markera énskat
sprak.

1. Valjmed knapparna @ / @ funktionen
"Valj Sprak?" och tryck pa
knappen @.

2. Valj det onskade spraket med knap-
parna @ / @ och bekrafta valet med
knappen @.

0 Sprachs
Oewt=ch

|...,

O lanzuase
enslish

0O idioma
esparol

Valj ut det 6nskade spraket

3. Under tre sekunder visar DTCO 1381
det val som har gjorts i det 6nskade
spréaket.

Hamta menyfunktioner

Lagring av sprakinstallningen
Finns lediglich forarkortet eller foretags-
kortet i kortplats 1 nar spraket stalls in,
kommer DTCO 1381 att registrera det
onskade spraket under respektive kort-
nummer.

Nasta gang fardskrivarkortet tas ut / sats
in, kommer de olika menyerna och tex-
terna att visas pa det valda spraket.
DTCO 1381 kan reservera upp till fem
minnesblock. Om alla minnesblocken &ar
upptagna, kommer det aldsta registrerade
vardet att skrivas over.
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VDO Counter *

m VDO Counter *

Observeral

P& grund av olika tolkningar av
forordning (EG) Nr. 561/2006 och AETR-
foreskrifterna och andra system- begrans-
ningar, VDO Counter befriar inte anvanda-
ren fran att fullgora sina skyldigheter att
sjalv registrera och utvardera sin kérning,
vila, tillganglighet och andra arbetstider sa
att gallande foreskrifter kan foljas.

VDO Counter gér inte ansprék pa en all-
mangiltig och felfri visning av gallande fore-
skrifter. Ytterligare informationer for

VDO Counter hittar du under
www.fleet.vdo.com.

i Foliande krav méste definitivt uppfyl-
las for dataanalysen sa att
VDO Counter visar de relevanta
informationerna:

e Samtliga aktiviteter maste i efterhand
noteras for hand pa forarkortet.

e Den nuvarande aktiviteten méste stal-
las in korrekt - anvandarfel undvikes.
Tillexempel att aktiviteten arbetstid "»"
véljs ut av misstag istallet for
dygnsvila "="!

52

¢ Inmatning av farja / tg samt din nuva-
rande aktivitet.

» Uppbyggnad av VDO Counter
visning

1 N/ 2 |
YOO @ 7 oamoohosT—3

— MDD A4S e ddh 30—
L

|RH11hO0  +R03AS0P—

[Lnoohoo  weotosy—7

VDO Counter: Visningens uppbyggnad

g Den blinkande bokstaven "#" visar
att denna del av visningen for narva-
rande ar aktiv.

(1) Férnérvarande installd akitvitet

(2) "#" = Anvandaranvisning

Pa forarkortet lagras tidsperioder med
okand aktivitet " eller inkonsekventa
data (t ex anvandningen av ett nytt
forarkort). VDO Counter identifierar ak-
tiviteter som saknas, som aktiviteten
"m". Faststalles en relevant tidsover-
lappning i foraraktiviteten sa visas det-
ta pa displayen med smybolen " ! =x"

6. Menyfunktioner

istallet fér symbolen "#" och forarakti-
viteten.

(3) Resterande kortid "zki"
Under kérningen visas den tillatna res-
terande kortiden.
(mecabind = kortid avisutad)

(4) Resterande rasttid "net"
Tidsperiod av nasta rast- eller vilotid.
Nar aktiviteten "w" har valts ut féljer en
bakatrakning av den resterande rast- /
vilotiden.
(Reixihisd = rasten avslutad)

(5) Framtida kortid "miez"
Tidsperiod av nasta kortid efter det att
den rekommenderade rast- / vilotiden
har tagits ut.

(6) Senaste start av dygnsvilan "+r"
Om till exempel aktiviteten "#" har valts
ut, visas den resterande tiden innan
den noédvandiga dygnsvilan maste pa-
bdrjas.

(7) Start av nasta kortid "="
Du far inte paborja nasta kortid innan
denna tidsperiod har 16pt ut.

DTCO 1381



6. Menyfunktioner

» Visningar under kérningen

ﬁ Vanligen beakta de nationella fére-
skrifterna enligt arbetstidslagen!

Exempel 1:

YOO o  ewozAoal—1
2 —hHUohdD I;

l [T IEeN] g3 u] 1

Aktivitet "m"; "/ = aktiv visning

(1) Resterande kortid.

(2) Senast nar kortiden (1) har [6pt ut mas-
te en rast eller en fortséttning av den
avbrutna rasttiden tas ut.

Exempel 2:

VDD & eWORA09—
3 —Lrm11hoo

i
Lrpit oo 1

Aktivitet "@"; "A" = aktiv visning

(3) Senast efter slutet av kortiden (1) més-
te den foreskrivna dygnsvilan tas ut.
Om det tillats far vilotiden delas upp i
tva delar. Vilotidens andra del bér om-
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fatta en oavbruten tidsperiod pa
9 timmar.

Exempel 3:

YOO o enozA0sl—1
4 —hHE TSRO0

|hh2anoo

Aktivitet "="; "A" = aktiv visning

(4) Senast nar kortiden (1) har I16pt ut mas-
te den regelbundna veckovilan genom-
foras, eller om det tillats, en reducerad
veckovila.

Exempel 4:
YOO o ewdomzal_q
5 —RHEREE

Aktivitet "="; "f" = aktiv visning

(5) VDO Counter identifierar fordonets vis-
telse pa en farja / ett tdg. Forutsatt-
ningen: den korrekta inmatningen av
denna funktion, = se sida 63.

Senast nar kortiden (1) har 16pt ut bor
dygnsvilan fortsattas.

VDO Counter *

Exempel 5: OUT of scope (Omfattas ej)

YOO o  ewdzhisl_g
RS
Aktivitet "="; Out of scope &r installd

(6) Visningen av den resterande kortiden
ar ej aktiv ("h" blinkar ej), och ingen
bakatrakning genomférs. VDO Coun-
ter identifierar aktivitet "=" som
aktivitet "=".

A Vénligen beakta att berédkningarna

av kor- och vilotider fér VDO-rakna-
ren sker enligt VO (EU) 561/2006
och inte enligt EG-anordning
(EWG) 3821/85 bilaga | B. Darfér
kan det uppsta avvikelser for stan-
dardvisningarna pd DTCO:n; = se
sida 19.
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VDO Counter *

» Visning av aktiviteten "rast"

Exempel 1: Rasttid

YOO h eHOoh091—2
1—Hm00hA2Y hiraddh305—3

YOOk ewddhi3od—4

I A I

Aktivitet "R"; "A" = aktiv visning

(1) Resterande rasttid.

(2) Resterande kortid om rasten (1) gj tas
ut.

(3) Nasta tillgéngliga kértidsperiod efter
slutet av den visade rasten (1).

(4) Tillganglig kortid efter en giltig rast.

Exempel 2: Rasttid

Yoo m -an-:-m-;c:-ai— 2
5 —hHU A4 mikallhd?5—6

Aktivitet "m"; "A" = aktiv visning

(5) Resterande rasttid.
(6) Tidsperiod av den resterande dagliga
kortiden efter slutet av rasten (5).
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Exempel 3: Dygnsvila

YOO+ 512
7 ——hH1GASE RikaldhI05;—3

SRl

Aktivitet "m"; "f" = aktiv visning

(7) Resterande dygnsvila.
Om det tillats uppdelad i 3 + 9 timmar.

Exempel 4:

YOO w
8 — hHOOROD

o sl ST
kol A0%—9

Aktivitet "R"; "A" = aktiv visning

(8) Den giltiga rast- / vilotiden ar slut.
Visningen 00h00 blinkar i tio sekunder.
Fortsatter vilotiden byter DTCO rékna-
ren till perioden for nasta dags- eller
veckovilotid.

(9) Start av nasta kortid.

Situation: Veckans eller dubbelveck-
ans maximala kortid har redan upp-
natts. Aven fast det foreskrivna
avbrottet har beaktats, indikerar

6. Menyfunktioner

VDO Counter, att en ny koértid endast
ar tilldten nar den visade tiden har 16pt
ut!

» Visning av aktiviteten "arbetstid"

Vénligen beakta de nationella féreskrif-
terna enligt arbetstidslagen!

Yoo s -z-hlIZJ-:JhEE:i—Z
1—<rulihoo  #ROIA05—3

Aktivitet "s"; "A" = aktiv visning

(1) Tidsperiod av nasta dygnsvila.

(2) Resterande kortid.

(3) Start av nasta dygnsvila. Senast innan
den visade tiden I6per ut maste dygns-
vilan paborjas.

Anmarkning:

VDO Counter identifierar aktivitet "="
under kdrtidens avbrott som jamforbar
med aktivitet "=". (Utom dygnsvilan.)
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6. Menyfunktioner

Med knapparna © / @ kan du ta fram
ytterligare informationer.

» Visadygnsvarden

1—
YDo2dh  eMOZhoGI—2
3——hHlihoe  +R03AL55—4

Aktivitet "#-"|"; "A" = aktiv visning

(1) Kénnetecken for visning av dygnsvar-
den.

(2) Den resterande dagliga kortiden.

(3) Tidsperiod av nasta dygnsvila.

(4) Senast innan den visade tiden I6per ut
méste dygnsvilan pabdrjas.

» Visaveckovardena
11—

Yoo m|-2-9h48i—2
3 ——hHAShO0  +Rd3A395—4

Aktivitet "s-"@"; "#" = aktiv visning

© Continental Automotive GmbH

(1) Kénnetecken for visning av veckovar-
den sedan den senaste veckovilan.

(2) Resterande veckokortid.

(3) Veckovilans tidsperiod.
Senast efter sex dagliga kortider mas-
te foraren ta ut en veckovila.

(4) Innan den visade tiden loper ut maste
veckovilan pabdrjas.

A Visning av veckovilotiden (3) och
(4) géller inte under ikrafttraédande
av 12-dagarsregeln vid internatio-
nell persontrafik.

» Statusvisning

1 \‘ ’/ 2
YOoi  WEe woh Ei 3
5—l4l1n13hS8  al0h 19—4

VDO Counter statusvisning

(1) Kénnetecken for statusvisning.
(2) Kénnetecken for multibemanning
(multi-manning).

VDO Counter *

Visas om teamdrift foreligger sedan
bdrjan av arbetspasset. VDO Counter
tar hansyn till vederbdrande bestam-
melser i sina berakningar.

(3) 1 denna vecka tillats endast tva reduce-
rade vilotider (max 3x per vecka ar
tilllatna).

(4) Denna vecka tillats en foérlangd daglig
kortid pa max 10 timmar (max. 2x per
vecka ar tillatna).

(5) Kompensation av en reducerad vecko-
vila.

Pa grund av en forkortad veckovila
maste den visade tiden kompenseras
med en rast pd minst nio timmar.

A Visningen for den forkortade veck-
ovilotiden (5) géller inte under
ikrafttradande av 12-dagarsregeln
vid internationell persontrafik.
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Oversikt 6ver menystrukturen 6. Menyfunktioner

m Oversikt 6ver menystrukturen

Utskrift E¥ Firare 1 1 Arn=ze w Firare 1 VYisa BO Férare 1 13
24hEFY Dosnsvirde s Start land 24hB0 Desnsvirde
l«d¥ Handelser e Slut land =@l Handelser

MET Aktiviteter

Utskrift E¥ Forare 2 a1 Anae W Fdrare 2 Viza HO Farare 2 2
24hEF Dusnswards # Start land 24hEO0 Dwsnsvirde
!=B¥ Handelser Me Slut land I=H0 Hindelser
AEF Aktiwviteter

Anss &« Fordon
Utskrift &% Fordon

OUT+ Start » +0UT Slut Viza BO Fordon
24hAY Dusnsvards & Faria-Tas 24hA0 Dusnsvirde
Iz dndels : .
l=a¥ Hindelser em Lokal +id 180 Hindelser
>#¥ Hast.overtr. de Tid firma 330 Hast.dvertr.
Te¥ Teknis data @t UTC Korrekt. TeO Teknisk data
AwF w-diasram . c o C e . _

t Fordon FPosition PASAY e Féretas
ADF =tatus D1s02 *

N Huvudmen
w¥ ow-Profil * Optlon
“n? n-Profil * 1) Menyfunktioner endast med forarkortet 2) Menyfunktioner endast med forarkortet
isatt i kortfacket-1 isatt i kortfacket-2
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6. Menyfunktioner

» Navigera i menyfunktionerna

g Det gar endast att hamta menyfunk-
tionerna nér fordonet star stilla!

Om du avser att skriva ut eller visa
data vid den ADR-varianten *, ska
du sl& pa tandningen.

Tillvagagangssattet ar alltid det samma
och det beskrivs ingdende nedan.

1. Tryck pa knappen @, du befinner dig i
den férsta huvudmenyn.

Visningen i forsta huvudmenyn

angaende visnings- och

utskriftsmenyn riktar sig efter de

istuckna forarkorten i kortfack 1 och 2:

— Ar ett férarkort isatt i kortfack 1, s&
visas "utskrift férare 1"

— Ar ett forarkort isatt i kortfack 2
medan kortfack 1 &r tomt, s visas
"utskriftt forare 2"

— Finns det inte ndgra isatta
forarkort, sé visas "utskrift
Fordon”.

Detta géller ej for inmatningsmenyer.

© Continental Automotive GmbH

Utskrift
1——<#¥ Firare 1
1

v

1. Huvudmeny

Blinkningen pa andra raden (kursiverat)
(1) informerar dig om att det finns fler val-
mojligheter.

Utskrift
HY Firarse 1

lﬂr Fiirare 2

2 ll AF Fordon

v

Bladdra i huvudmenyn

2. Med knapparna © / @ valjer du den
o6nskade huvudmenyn, t ex en utskrift
av fordonsdatan (2), och bekréaftar
urvalet med knappen &.

Oversikt 6ver menystrukturen

33— a&F Fordon

2dhaT [uspswirosyr—4

l!,f»;'ﬂr Hindel=zer I
l}}r Ha=t, Gwertr.

V

Val av en menyfunktion

Den valda huvudmenyn aktiveras (3), de
olika funktionerna blinkar i den andra
raden (4).

3. Med knapparna © / @ véljer du den
onskade funktionen, t ex en dygnsut-
skrift (4), och bekraftar urvalet med
knappen @.

24ha¥ Dusnsvards
25,10, 2015

|24. 10. 2015 ,
—— 25, 10. 2015

V

Vélja 6nskad dag

4. Med knapparna © / @ valjer du den
onskade dagen (5), och bekraftar urva-
let med knappen &.
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Oversikt 6ver menystrukturen

Utskrift i
uTC +id J3
luTE tid Hed

"Nej" = utskrift i lokal tid

5. Med knapparna @ / @ valjer du den
onskade utskriftstypen delete (5), och
bekraftar urvalet med knappen &.

Under tre sekunder meddelar DTCO 1381
att utskriften har pabdrjats. Vid behov kan
utskriften avbrytas.

w Detaljer se "Avbryta utskrift" pa sida 47.

Darefter visas den senast valda
menyfunktionen.

6. Med knapparna @ / @ véljer du ytter-
ligare en utskrift.

7. Eller tryck p& knappen @ och ga till-
baka till narmast hogre menyniva.
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» Atkomst av meny spérrad!

Atkomst av data spéarrad

Atkomsten av lagrade data sker genom
rattigheter som regleras i férordningen
samt genom motsvarande fardskrivarkort.

Att rattighet saknas visas pa féljande sétt:

Data visas avkortade. Personuppgifter
visas inte alls eller endast delvis.

» Lamna menyfunktioner

Automatiskt

Menyn lamnas automatiskt i féljande situ-

ationer:

e Efter att ett fardskrivarkort har satts i
eller begarts

e eller nar en korning startar.

6. Menyfunktioner

Manuellt

1. Tryck pa knappen & tills foljande
fraga visas:

Lamna huwudmens

NE
l HE;]

2. Valj med knapparna © / @ "Ja" och

bekrafta med knappen @ . Eller ga
vidare till forfraigan med knappen ©.
Standardindikeringen (a) visas.
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6. Menyfunktioner

m Huvudmeny utskrift forare 1/ forare 2

| denna huvudmeny kan du skriva ut data ~ » Skriva ut dygnsvarde
fran ett isat forarkort.

Valj angivna funktioner stegvis. 1. |Utskrift
HFY Firars 1

g Sla pé tandningen vid ADR-Variant *.

2. |BY Firare 1

Anmérkning ZIhET Ousnsvdrds
Forloppet for férare 2 ar identiskt med det
fo“r forare_ loch t_aeslﬁn_vs darfor @e nedan. 3. [(ZahEy Dusnzvarde
Fore varje utskrift valjer du den 6nskade 53 40, P015
utskriftstypen. =
yp 22,10, 2015 1
Utskrift i
UTC +tid T3 Alla aktiviteter under det valda dygnet
l'—'TC +id Hed skrivs ut; w se sida 93.
“Nej" = utskrift i lokal tid » Skriva ut handelser
1. |Utskrift

E¥ Firare 1

2.

BT Firare 1
! =8F Hindsls=ssr
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Huvudmeny utskrift férare 1/ férare 2

Sparade eller annu aktiva handelser och
fel skrivs ut; = se sida 94.

» Skriva ut aktiviteter

1. |[Utskrift
HY Firares 1

2. |[HT Férare 1
T Ak Tiviteter

3. [uET Aktiviteter

253010, 2015
22, 10, 2015

En aktivitetsutskrift frAn den senaste sju
kalenderdagarna sker med start fran fran
den valda dagen; = se sida 98.

59



Huvudmeny utskrift fordon

m Huvudmeny utskrift fordon

I denna huvudmeny kan du skriva ut data
fran dataminnet.

Valj angivna funktioner stegvis.
g Sla pé tandningen vid ADR-Variant *.
Anmarkning

Fore varje utskrift véljer du den 6nskade
utskriftstypen.

Utskrift i
UTC tid Ja
luTe tid Hed

"Nej" = utskrift i lokal tid

» Skriva ut dygnsvarde fran
fardskrivarminnet

1. |Utskrift

AF Fordon
2. |[&F Fordon

EdhEF [ospswdrds
60

24h&¥ Dosnswvirds
25,10, 2015

134.1¢.2ﬁ15

Alla foraraktiviteter skrivs ut i kronologisk
ordning uppdelat pa forare 1/ 2;
w se sida 95.

» Skriva ut handelser fran
fardskrivarminnet

1. |Utskrift
AF Fordon

2. (&7 Fordon
IxB¥ Hindsl=sesr

Sparade eller &nnu aktiva handelser och
fel skrivs ut; w se sida 96.

6. Menyfunktioner

» Skriva ut hastighetsdvertradelser

1. |Utskrift
AF Fordon

2. (&7 Fordon
A23F Hast. dwertr.

Uskrift sker av dvertradelser av det i
DTCO 1381 installda hastighetsvardet;
= se sida 97.

» Skriva ut tekniska data

1. |[Utskrift
AT Fordon
2. |AF Fordon
TmF Teknisk dats

Data for fordonsidentifiering, sensoridenti-
fiering och kalibrering skrivs ut;
w Se sida 97.

DTCO 1381



6. Menyfunktioner

» Skriva ut v-diagram

1. |Utskrift
AF Fordon

2. |(&F Fordon
¥ w—diasram

3. |ulvF w-diazramm
25,10, 2015
S, 10, 2015

Fran den valda dagen gors en utskrift med
hastighetsprofilerna; = se sida 98.

» Scriva ut status D1/D2 diagram *

1. |Utskrift
AF Fordon

2. |[&¥ Fordon
07 =tatus 0102
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0¥ =tatus D1-02

25.10.2015

124.1¢.E¢15

:

Fran och med den valda dagen visas en
utskrift 6ver statusingangarna D1/D2 de
senaste 7 kalenderdagarna; = se sida 98.

» Skriva ut hastighetsprofiler *

Utskrift
AF Fordorn

AT Fordon
¥ w=Frofil

#w¥ w-Frofil

25, 10,2015

2. 10, 2015

]

Det gors en profilutskrift av de halina has-
tigheterna; = se sida 99.

» Skriva ut varvtalsfrekvens-

Huvudmeny utskrift fordon

profiler *

Det gors en profilutskrift av motorns varv-
talsfrekvens; w se sida 99.

Utskrift
AF Fordorn

A¥ Fordon
En¥ n—-Frofil

¥ n-Frofil
10,7015

24,10, 2015

]
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Huvudmeny inmatning forare 1/ forare 2

m Huvudmeny inmatning forare 1/ férare 2

Oberoende av funktionen satta i eller ta ut > Matain land start

forarkortet kan du utféra nationalitetsin- Valj foljande funktioner stegvis:
matningar.
1. |[Ans=
ﬁ Enligt forordning maste forare 1 v Férare 1

och foérare 2 var for sig mata in i
fardskrivaren det land i vilket
denne paborjar eller avslutar ett

2. |= Férare 1
et Start 1and

arbetspass.
Anmarkning 3. [+r Start land
Forloppet for férare 2 ar identiskt med det 28.16 11330 70
6 for forare 1 och beskrivs darfor inte nedan. lz:g_ 10 11:30 z2E

q.
11230 E AM

wlr Start resion I

Vid behov uppmanas du automatiskt att
mata in regionen (steg 4).
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6. Menyfunktioner

» Mata in land slut
Vélj féljande funktioner stegvis:

1. |Anze
¥ Fihrare 1

2. |% Férare 1
He Slut 1snd

3. |He Slut land
29,40 11230 F
lE?.iﬂ 11230 2F

4.

e Slut resion
11230 E A

Vid behov uppmanas du automatiskt att
mata in regionen (steg 4).

DTCO 1381



6. Menyfunktioner

m Huvudmeny inmatning fordon

| denna huvudmeny kan du utfora féljande
inmatningar.

» Ange out start / slut

Om du kdr med fordonet utanfor forord-
ningens giltighetsomrade sé kan du stélla
in resp. avsluta funktionen "out of scope"
(omfattas e€j).

Valj féljande funktioner stegvis.

1. |an=ze
&y Fordon
2. |&% Fordon
aUT+ Start

&u Fordon
+0UT S1ut

Instéllningen "out of scope" avslutas auto-
matiskt s& snart du satter i eller tar ut ett
forarkort ur kortplats.

> Mata in start farja / tag

Fordonets transport pa en farja eller ett tag
maste dokumenteras nar transportpositio-
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nen har intagits.

A Farja/tag i samband med VDO
raknaren *: Beakta attinmatningen
for borjan av “farja/tag" alltid maste
genomfdras mellan bdrjan av férsta
och slutet av andra vilotidsperio-
den. Annars kanns inte dagsviloti-
den igen korrekt.

Valj féljande funktioner stegvis.

1. |[Anze

Ax Fordon
2. |83 Fordon

& FirJgs-~Tas

3. Efter detta avslutar du din aktuellt
installda aktivitet.

Registreringen av transporten avslutas
automatiskt sa fort en minut fardtid har
registrerats av DTCO 1381:n.

Huvudmeny inmatning fordon

Symbolen "&" férsvinner automa-
tiskt nar ett forarkort satts i eller tas
ut.

Symbolen "&" visas inte langre nar
fordonet ar i rorelse. Visningen ater-
upptas daremot nar fordonet stan-
nar upp utan att en minut fardtid har
registrerats av DTCO 1381:n.

» Stallain lokal tid

g Las forst igenom kapitlet "Tidshan-
tering" innan du gor en andring!
w Se "Tidshantering” pa sida 84.

Valj angivna funktioner stegvis.

1. [Anze
Ay Fordorn

2. |[&3 Fordon
em Loksl tid
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Huvudmeny inmatning fordon

d

Du kan i steg om + 30 minuter anpassa
standardindikeringens tid till den lokala

UTCe 2TF.03.2015

e EE 235535

lEB:EE OE O

l

[2x]

2 e

]
[Eh)

tidszonen samt till sommartidens start
eller slut.

A\

Folj de i ditt land géllande lagbe-
stammelserna!

» Utfora UTC-justering

Du kan justera UTC-tiden med maximalt
+ 1 minut per vecka. Storre avvikelser kan
endast justeras pa en godkand verkstad.

Valj féljande funktioner stegvis:

1.

64

Arnse

A¥ Fordon

&4 Fordon
w2t UTC Korrekt.

3.

@t 222 32UTC
Justerina +Imin}
el

lJusterina —1mi

Om avvikelsen for den visade UTC-
tiden ar mer &n 20 minuter uppsok
da en godkand specialverkstad!

Denna menyfunktion ar sparrad i
féljanden situationer:

e Under de senaste 7 dagarna har
det gjorts en korrektur.

Eller

e Du forsoker att korrigera UTC-
tiden mellan 1 minut fore eller
efter midnatt.

Vid val visas féljande information

under tre sekunder.

m: UTC Justerins

ed mbdilis!

6. Menyfunktioner

DTCO 1381



6. Menyfunktioner

m Huvudmeny visning forare 1/ forare 2

I denna huvudmeny kan du visa data fran
ett isatt forarkort.

g Vid den ADR-Varianten * kan data
endast visas nar tdndningen ar
paslagen.

Information om visning

Jamfort med en utskrift visas data pa dis-
playen varvid en utskriftsrad (24 tecken)
visas pa tva rader.

Fo23.10.2015 14:
S5 CUTC:

Exempel for visning av data

Om du bléaddrar igenom informationen
med knapparna @ / @ och ater bladdrar
tillbaka kan du endast hamta ca 20 tidigare
utskriftsrader.

Med knappen @ lamnar du visningen.

© Continental Automotive GmbH

Anmarkning

Aktiveringen av en funktionen ar identisk
med en utskrift och kommer darfér nedan
inte ndrmare att beskrivas. Du har aven
mojligheten att hdmta den dnskade vis-
ningen i lokal tid.

Visnins i
UTC +id J3
luTe tid He.

"Nej" = visning i lokal tid
Valj stegvis de olika indikeringsmdjlighe-
terna for forare 1 eller férare 2.

EO Férare 1
ZdhE0 O-spnsvdrdes
S, 0, 20lE

eller

EO Férare 1
=80 Hindsls=ssr

Huvudmeny visning forare 1/ forare 2

Du kan visa alla aktiviteter for den valda
dagen eller alla sparade eller &nnu aktiva
handelserna och felen genom att bladdra.
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Huvudmeny visning fordon

m Huvudmeny visning fordon

| denna huvudmeny kan du visa data fran
dataminnet.

g Vid den ADR-Varianten * kan data
endast visas nar tdndningen ar
paslagen.

Information om visning

Jamfort med en utskrift visas data pa dis-
playen varvid en utskriftsrad (24 tecken)
visas pa tva rader.

Fo23.10.2015 14:
55 CUTC:

Exempel for visning av data

Om du bléddrar igenom informationen
med knapparna @ / @ och ater bladdrar
tillbaka kan du endast hamta ca 20 tidigare
utskriftsrader.

Med knappen @ lamnar du visningen.

66

Anmarkning

Aktiveringen av en funktionen ar identisk
med en utskrift och kommer darfér nedan
inte n&rmare att beskrivas. Du har aven
mojligheten att hdmta den dnskade vis-
ningen i lokal tid.

Yiznins i
UTC +id Ja
luTe tid He.

"Nej" = visning i lokal tid

Valj mojliga funktioner stegvis. Genom att
bladdra kan du:

* Visa alla foraraktiviteter i kronologisk
ordning.

® Visa alla sparade eller annu aktiva
handelserna och felen.

* Visa Overtradelserna av det instéllda
hastighetsvérdet.

® Visa data for fordons- och sensoriden-
tifiering samt kalibrering.

6. Menyfunktioner

Eller

e Visda numret pa foretagskortet av det
registerat foretag. Om inget foretag ar
registrerat visas ".__.".

&0 Fordon
Zdbhk0 O-spnswirds
|25, 10. 2015

eller

a0 Fordon

x40 Hindslssr
&0 Fordon
220 Hast, dwertr.
&0 Fordon

TwmO Teknisk data
&0 Fordon

L Firetss

DTCO 1381
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Meddelanden

Ett meddelande visas
Oversikt 6ver handelser
Oversikt over fel
Koértidsvarning

Oversikt 6ver mandverinformation




Ett meddelande visas

m Ett meddelande visas

N s
il Iniernt Fal

2 TR N
1 2 3

Visning av ett meddelande

(1) Piktogramm-kombination, vid behov
med kortplatsens nummer

(2) Meddelandet i klartext

(3) Felkod

Olycksrisk

Under kérning kan meddelanden
visas pa displayen. Likasa finns
mojligheten att forarkortet automa-
tiskt matas ut till foljd av att saker-
heten har paverkats.

Bry dig inte om detta utan agna
all din uppmarksamhet at trafi-
ken.
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DTCO 1381 DTCO 1381 registrerar per-
manent forar- och fordonsrelaterade upp-
gifter och dvervakar systemets funktion.
Fel i en komponent, i apparaten eller i ma-
noévreringen visas pa displayen sa snart de
intréffar och de &r indelade i féljande grup-
per efter funktion:

e | = Handelse

o x=Fel

e H = Kdrtidsvarning

e H = Manoverinformation

g Vid kortrelaterade meddelanden
visas kortplatsens nummer bredvid
piktogrammet.

» Meddelandenas kannetecken

Handelser, storningar

e Bakgrundsbelysningen av displayen
blinkar i ca. 30 sekunder. Samtidigt
visas orsaken for stérningen med en
piktogramkombination, klartext av
meddelandet och felkoden.

7. Meddelanden

e Dessa meddelanden maste bekréftas
med knappen @.

e Dessutom sparar DTCO 1381 for han-
delsen eller for felet i dataminnet och
pa forarkortet i enlighet med férord-
ningens féreskrifter om lagring. Du kan
visa och skriva ut dessa data via
menyfunktionen.

Koértidsvarningar

e Detta meddelande varnar foraren
innan kortiden overskrides.

® Meddelandet visas med bakgrundsbe-
lysningen och maste bekraftas med
knappen @.

Manoverinformation
Mandverinformationen visas utan blin-
kande bakgrundsbelysning och slocknar
efter 3resp. 30 sekunder (med udantag av
enskilda meddelander).

DTCO 1381
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7. Meddelanden

Indikeringsinstrument

Om det finns ett indikeringsinstrument
monterat i fordonet hanvisar funktionskon-
trollen "@" till meddelanden i

DTCO 1381.

For detaljerad information se fordo-
nets instruktionsbok.

Bekréafta meddelanden

1. Tryck pa knappen @, sa slutar bak-
grundsbelysningen genast att blinka.

2. Tryck pa knappen @ en gang till, s
forsvinner meddelandet och den forut
installda standardindikeringen (a), (b)
eller (c) visas igen.

Anmarkning

En mandverinformation slocknar redan
forsta gangen knappen @ manovreras.
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e Om du inte bekréfter ett sadant
meddelande under kérningen,
byter visningen var tionde
sekund mellan den aktuellt
instéllda standardindikeringen
och meddelandet.

® Omdet finns flera meddelanden
maste du bekrafta meddelan-
dena ett och ett efter varandra.

Om fardskrivaren fungerar felaktigt
ar du som forare dlagd att pa ett
separat blad eller pa pappersrul-
lens baksida notera av fardskriva-
ren inte langre korrekt registrerade
eller utskrivna uppgifter om aktivite-
ternal

w Se "Notera aktiviteter for hand"
pa sida 38.

Ett meddelande visas
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Oversikt 6ver handelser 7. Meddelanden

m Oversikt dver handelser

A Om en handelse standigt upprepas kontakta da en godkand verkstad!

Pikto / orsak Innebérd Atgard
I8 Sakerhets- Foljande orsaker kan vara mdjliga: Bekrafta meddelande.
dvertridelse ® Felidataminnet, datasékerheten i DTCO 1381 &r inte langre

garanterad.

e Sensorns data ar inte langre tillforlitliga.
e Holjet pA DTCO 1381 har 6ppnats otillatet.

lg1 Sikerhets- e Kortldsningen ar stérningsdrabbad eller defekt. Bekrafta meddelande.
dwertradelse e DTCO 1381 kénner inte lingre igen ett tidigare korrekt isatt Om DTCO 1381 registrerar sakerhetsover-
fardskrivarkort. tréadelser vilket gor att det inte langre finns en

garanti att uppgifterna pa fardskrivarkortet ar
korrekta s matas fardskrivarkortet ut auto-
matiskt — &ven under kérning!

e Fardskrivarkortets identitet eller &kthet &r inte OK eller de
registrerade uppgifterna pa fardskrivarkortet ar inte tillforlit-

liga. Satt i fardskrivarkortet igen eller fa det kon-
trollerat vid behov.

14+ Spinninas- Spénningsanslutningen var bruten eller matningsspanningen for Bekrafta meddelande.

avbrott DTCO 1381/sensorn var for 1&g eller for hog. Detta meddelande w Se "Egenskaper vid underspanning / éver-
kan i vissa fall &ven visas nar motorn startas! spanning" pa sida 21.

L Giwvarfel Kommunikationen med sensorn &r stérningsdrabbad. Bekrafta meddelande.

lall Rérelsedata  Motsagelse i utvarderingen av fordonsrérelsen mellan givaren  Bekréfta meddelande.

konflikt och en oberoende signalkalla. Mgjligtvis glémdes funktionens  En auktoriserad bilverkstad bér uppsokas
instéllning (farja / tdg) under transporten. snarast mojligt. oo
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7. Meddelanden

Pikto / orsak Innebo6rd
loB Fird utan Kdrningen paborjades utan eller utan ett giltigt forarkort i kort-
kort plats 1. Meddelandet visas ocksd om det genom iséttningen fore

eller efter farden uppstar en icke tillaten kortkombination.
w Se "Driftlagen for DTCO 1381" pa sida 80.
IB=l Kort inmat. Forarkortet har satts i efter det att kérningen har pabarjats.
under fard
leml Tids- Den installda UTC-tiden for denna fardskrivare gar efter jamfort
dvarlarenins med UTC-tiden i den féregdende fardskrivaren. Det uppstar en
negativ tidsdifferens.

11 Kort =4 Fardskrivarkortet ar antingen utganget, galler annu inte eller
siltist autentiseringen har misslyckats.
Ett isatt forarkort som &r ogiltig nar ett nytt dygn har borjat far
utan begaran automatiskt en notering och matas ut efter att for-
donet har statt stilla.

IHE Kort- De bada fardskrivarkorten far inte sitta i DTCO 1381 samtidigt!

konflikt Till exempel s& har ett foretagskort satts i tillsammans med ett
kontrollkort.

IBAl Eortet &r Forarkortet togs inte ut korrekt ur den forra fardskrivaren. Det

ed last kan handa att forarrelaterade data inte sparades.

*» Hastishe

t=- Den installda tillatna maxhastigheten har éverskridits under mer
dvartridelse

= an 60 sekunder.
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Oversikt dver handelser

Atgard

Bekréafta meddelande.

Stanna fordonet och satt i giltigt féretagskort.
Avlagsna det mdjligtvis isatta bolagskortet /
kontrollkortet ur fardskrivaren DTCO 1381.

Bekrafta meddelande.

Bekrafta meddelande.

Bestam vilken fardskrivare som inte har kor-
rekt UTC-tid och se till att en godkénd verk-
stad snarast kontrollerar och justerar
fardskrivaren.

Bekrafta meddelande.

Kontrollera fardskrivarkortet och sétt i det en
gang till.

Bekréafta meddelande.
Ta ut motsvarande fardskrivarkort ur kortplat-
sen.

Bekrafta meddelande.

Bekrafta meddelande.
Minska hastighet.

71



Oversikt dver fel

m Oversikt dver fel

A Om ett fel standigt upprepas kontakta d& en godkand verkstad!

Pikto / orsak
=@ Internt fel

=@l Internt fel

=i TidsTel

=% Skrivarfel

72

Innebdrd

Allvarligt fel i DTCO 1381, féljande orsaker kan vara méjliga:

UTC-tiden hos DTCO 1381 &r inte rimlig eller gér inte ratt. For
att undvika inkonsekventa data accepteras inte nyinsatta forar-

Ovantade program- eller bearbetningstidsfel.

Knappar blockerade eller halls samtidigt intryckta under en

langre tid.
Fel i kommunikationen med externa apparater.

Fel i kommunikationen med indikeringsinstrumentet.

Fel i impulsutgangen.

Fel i kortmekanismen, t.ex. kortldsningen inte Iast.

| foretagskort!

Skrivaren saknar spanning eller temperatursensorn for skrivhu-

vudet ar defekt.

7. Meddelanden

Atgard
Bekrafta meddelande.

Kontrollera knapparnas funktion.

Kontrollera anslutningsledningar eller de
externa apparaternas funktion.

Kontrollera anslutningsledningar eller indike-
ringsinstrumentets funktion.

Kontrollera anslutningsledningar eller den
anslutna styrenhetens funktion.

Ta ut fardskrivarkortet och satt i det en gang
till.

Bekrafta meddelande.

Bekrafta meddelande.
Upprepa forloppet. Sla ev. forst tandningen
franftill. oo
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7. Meddelanden

Pikto / orsak
#=F dwerfirinss-
fal

=]l Givarftel

=&l IMS fel

=H1 Kort fel

=Hl2 Kort fel

Oversikt dver fel

Innebérd Atgard
Fel vid nedladdning av data till en extern apparat. Bekrafta meddelande.
Upprepa nedladdning av data.
Kontrollera anslutningsledningar
(t.ex. glappkontakt) eller extern apparat.
Sensorn meddelar efter egenkontrollen ett internt fel. Bekrafta meddelande.
IMS = Independent Motion Signal. Den oberoende rérelsesigna- Bekrafta meddelande.
len fattas eller ar e tillganglig.
Vid lasning av / registrering pa fardskrivarkortet har det uppkom- Bekrafta meddelande.
mit ett kommunikationsfel, t.ex. genom smutsiga kontakter. Rengor fardskrivarkortets kontakter och satt i

Data kan eventuellt inte registreras fullstandigt pa férarkortet!  det igen.
w Se "Rengora fardskrivarkortet" pa sida 12.
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Arbetstidsvarningar 7. Meddelanden

m Arbetstidsvarningar

Pikto / orsak Innebérd Atgard
Mol Rast! Detta meddelande visas efter en oavbruten kortid pa Bekrafta meddelande.
1at4hld  wo0h13 04:15 timmar. Planera nu in en rast inom Kort.
Hal Rast! Kortid 6verskriden! Detta meddelande visas efter en oavbruten Bekrafta meddelande.
Tatdhzo wi0hi1S  kortid pa 04:30 timmar. Ta rast.
VDO Counter visning *
Observeral 9

DTCO 1381 registrerar, sparar och
beraknar kortiderna utifran reglerna
som foreskrivs enligt férordningen. Yoo am0AooA— 1
Den varnar foraren i god tid om kor- Rk

tiderna 6verskrids!

Dessasummerade kortider utgor

dock inte ndgot féregripande av Efter bekraftelsen av den andra "kortids-

den juridiska tolkningen av varningen" visar VDO Counter att din kor-
"sammanhangande koértid". tid (1) har 16pt ut.

(Utom i out of scopeléaget.)
Van